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取扱説明書 

お買い上げいただきありびとうございまず。 

I A 遊句 電気製品はま全のための注意事項を守らないと、 

I 公胃*^ I 火災や人身事故になることびあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の 
取り扱いかたを示しています。 この取扱説明書を よく お読みのラ 
え、 製品をま全にお使いください。お読みになったあとは、いつ 
でち見られるところに必ずな管してください。 
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まをのために 

ソニー 製品はを全に巧分配慮して設計され てい ま 
す。しかし、電気製品は、まちがった巧いかたをす 
ると、火災や感電などにより死 t や大けがなど人身 
事故につながることがあり、危険です。 

事故を防ぐために次のことをおずおずりください。 


安をのためのを意事項を守る 


4〜9ぺージの注意事項をよくお読みください。 


定期点検をずる 


5年に1度は、内部の点検を、お買い上げ店またはテ 
クニカルイ ンフ オメーシヨ ンセンターにご相談くだ 
さい（有料）。 


故障した5使わない 

すぐに、お買い上げ店または テクニカルインフォ 
メーシヨンセンターに ご連絡く ださい。 


万一、異常び起きた5 


-煙が出た6 

• 異常な音、においがした6 
-内部に水、異物が入った6 
-製品を落としたりキャビネットを破損したときは 


〇電源を切る。 

包電源コードや接続コードを抜く。 

包お買い上げ店またはテクニカルインフオメーシヨ 
ンセンターに連絡する。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
(VCCI) の基準に基づくクラス B 情報ほ術装置です。この装 
置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ 
の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され 
ると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品 
では、次のような表示 
をしています。表示の 
内容をよく理解してか 
ら本文をお読みくださ 

い。 

この表示の注意事項を 
ずらないと、火災や感 
電などにより死 t や大 
けがなど人身事故につ 
ながることがありま 
す。 

仪を意1 

この表示の注意事項を 
守らないと、感電やそ 
の他の事故によりけが 
をしたり周辺の物品に 
損害ををえたりするこ 
とがあります。 

ミ主意を促す記号 

A A A 

を意 化が 感電 

A 盧/ 

高温 破裂 手を巧まれ 
ないようを意 

行為を禁止ずる記号 

(DO® 

接触禁止禁止 分解禁止 

(§) ® 

水めれ禁止めれ手禁止 

行為を指示ずる記号 

〇 C e 

指示コラグをコンアース線を 
セントから巧く接続せよ 


2 
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A 警哥 座 A 

乂災 感電 


下記のま意を守5ないと、乂災や感電により 
死亡や大けがにつながることびあります。 


電源コードを傷つけない 


レンズをのぞかない 


0 

禁止 


電源コードを傷つけると、火 
災や感電の原因となること 
があります。 

-設置時に、製品と壁や 
ラック（棚）などの間に、 
はさみ込んだりしない。 

• 電源コードをカロエした 
り、傷つけたりしない。 

• 重いものをのせたり、 
引っ張ったりしない。 

-熱器具に近づけたり、カロ 
熱したりしない。 

-電源コードを抜くとき 
は、必ずプラグを持って 
おく。 

万一、 電源 コードが 傷んだ 
ら、お買い上げ店またはテク 
ニカルインフォ^ーション 
センターに 交換をご相談く 
ださい。 


指定された電源コード、接続ケーブ 
ルを使弓 


A 

ま意 


取扱説明書じ記されている電 
源コード、接続ケーブルを使 
わないと、感電や故障の原因 
となることがあります。 


内部を開けない 

内部には電圧の高い部分が 
あり、キャビネットや裏ぶた 
を開けたり改造したりする 
分ち军禁止 と、火災や感電の原因となる 
ことが'あります。内部の調整 
や設定、点検、修理はお買い 
上げ店またはテクニカルイ 
ンフオ^ーシヨンセンター 
にご相談ください。 



0 

禁止 


投影中にプロジェクターの 
レンズをのぞくと光が目に 
入り、悪影響を与えることが 
あります。 


内部に水や異物を入れない 


0 

禁止 


水や異物が入ると火災や感 
電の原因となることがあり 
ます。 

万一、水や異物が入ったとき 
は、すぐに電源を切り、電源 
コードや接続ケーブルをない 
て、お買い上げ店またはテク 
ニカルインフォ^—シヨンセ 
ンターに ご相談ください。 


排気口、吸気□をふさびない 


0 

禁止 


排気口、吸気口をふさぐと内 
部に熱がこもり、火災や故障 
の原因となることがありま 
す。また、手を近づけるとや 
けどをする場合があります。 
風通しをよくするために次 
の項目をお守りください。 

• 壁から 30cm な上離して設 
直する。 

-密閉された狭い場所に押 
し込めない。 

• ホなどで包まない。 

• たてて使用しない。 


お手入れの際は、電源を切って電源 
プラグを巧く 

電源を接続したままお手入 
れをすると、感電の原因とな 
ることがあります。 

つラグをコン 
セントか6おく 


4 


警告 














プ□ジェクターの上に水び入ったも 
のを置かない 

0 

禁止 

内部に水が入ると火災ゃ感 
電の原因となります。 

長時間のが出、旅行のときは、電源 
プラグを巧く 

を 

つラグをコン 
セントから巧く 

安全のため、必ず電源プラグ 
を コンセント から抜いてく 
ださい。 

電源プラグおよびコネクターは突さ 
あたるまで差し込む 

〇 

指 W 

まっすぐに突きあたるまで 
差し込まないと、火災や感電 
の原因となります。 

安全 アースを 接続ずる 

〇 

アース 線を 
接続せよ 

アース 接続は必ず電源プラ 
グを電源につなぐ前にす于っ 
てください。また、 アース 接 
続を外す場合はおず電源プ 
ラダを電源から切り離して 
から行ってください。 


巧置さ、または天井つり金具を使つ 
た天井つりじ(がの設置をしない 


0 

禁止 


それな外の設置をすると火 
災ゃ大けがの原因となるこ 
とがあります。 


天井への取り付けは絶对に自分でや 
5ない 


0 

禁止 


天井への取り付けは必ずお 
買い上げ店またはテクニカ 
ルインフオメーシヨンセン 
ターにご相談ください（有 
料)。天井の強度不足、取りが 
け方法が不充分のときは落 
下する危険があります。 

必ず ソニー 製のプ ロジェ ク 
ター サスペンションサポー 
卜をご使用ください。特約店 
の方は取り付けを安全に行 
うために、必ず本書、特約店 
様用設置説明書およびプロ 
ジェクターサスペンション 
サポートの 取付説明書の注 
意事項をお読みください。 


熱感知器や煙感知器のそばに設置し 
なし、 


0 

禁止 


熱感知器や煙感知器のそば 
に設置すると、排気の熱など 
により、感知器が誤動作する 
など、思わぬ事故の原因とな 
ることがあります。 


アースキヤップは幼児の手の届かな 
いところへ保管ずる 


A 

ミ主意 


お子様が誤って飲むと、窒息 
死する恐れがあります。 

万一誤って飲み込まれた場 
合は、ただちに医者に相談し 
てください。 

特に小さいお子様にはご注 
意ください。 


警告 
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险を意 


下記のを意を守5ないと、けがをしたり周辺の物品に 
損害を与えることがあります。 


不安定な場所に設置しない 

0 ぐらついた台の上や傾いた 

ところに設置すると、倒れた 
り落ちたりしてけがの原因 
禁止 となることがあります。ま 

た、設置•取り付け場所の強 
度を充分にお確かめくださ 


めれた手で電源プラグにさわ5ない 

ぬれた手で電源プラグの抜 
き差しをすると、感電の原因 
となることがあります。 

めれ手禁止 



水のある場所に置かない 

水が入ったり、濡れたり、風 
呂場などで使うと、火災や感 
電の原因となります。雨天や 
水めれ禁止 降雪中の窓際でのご使用や、 
海岸、水辺でのご使用は特に 
ご注意ください。 



湿気やほこり、油煙、湯気の多い場 
巧や虫の入りやずい場所、直射曰光 
び当たる場所、熱器具の近くに置か 
ない。 

0 乂災や感電の原旧となるこ 

とがあります。 

禁止 


スプレー宙などの発义物や燃えやす 
いものを排気□やレンズの前に置か 
ない。 

0 

禁止 

火災の原因となることがあ 
ります。 

投影中にレンズのずぐ前で光を適 6 
ない 

0 

禁止 

遮光した物に熱による変形 
などの影響をみえることが 
あります。 

落雷のおそれびちるときは、電源プ 
ラグに輔れない 


感電の原因となります。 

接触禁止 


アジヤスター調整時に指を巧まない 

爪 

手を挟まれ 
ないよラを 意 

アジヤスター の調整は慎重 
に 行ってください。そうしな 
いと、 アジヤスターに 指を挟 
み、けがの原因となることが 
あります。 


排気□周辺には輔れない 


A 

ホぐ曰 
/皿 


排気口周辺はランプの熱で 
温度が局くなっています。手 
などを触れると火傷の原因 
となります。 
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ま意 
















定期的にエアーフィルターをクリー 
ニングずる 


A 

ま意 


約1500時間使用したら、お 

ずエアーフイルター のク 
リーニン ダをしてください。 
クリー ニン グを息ると フイ 
ルターに ごみがたまり、内部 
じ熱がこもって火災の原因 
となることがあります。 


定期的に内部の掃除を依頼ずる 


A 

ま意 


長い間掃隙をしないと内部 
じほこりがたまり、火災や感 
電の原因となることがあり 
ます。1年に1度は、内部の掃 
除をお買い上げ店またはテ 
クニカルインフホ メーシヨ 
ンセンター にご依頼くださ 
い(有料)。 

特に、湿気の多くなる梅雨の 
前に掃除をすると、より効果 
的です。 


運搬ずるときは必ず八ンドルを持つ 

-運搬するときは、必ずハ 
ンドルを持ってくださ 
い。他の部分を持つとプ 
ロジェ ク ターが 壊れた 
り、落としてけがをする 
ことがあります。 

• 床置きのプロ ジェクター 
を移動させるとき、本体 
と設置面との間に指を挟 
まないようにご注意くだ 
さい。 


長期保管時は不を定な場所に立てて 
おかない 

A 倒れたり落ちたりしてけが 
の原因になることがありま 

ま意 


〇 

指 7 F 


ま意 
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電池についてのまを上のごま意 

ここでは、本機での使用が可能なソニー製乾電池に ついての 注意事項を記載して い 


ます。 



A A 

破裂 高温 


•乾電池は充電しない。 

•火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。 
•指定された種類の電池を使用する。 


ハ ± 1 下記のま意事項を守5ないと、破裂•液漏れにより、けかを 

心ち'骨 I したり周迈の物品に損害を与えたりずることびありまず。 


A 

破裂 


•投げつけない。 

•使用推奨期限内（乾電池に記載）の乾電池を使用する。 
•©と © の向きを正しく入れる。 

•電池を入れたまま長期間放置しない。 

•新しい電池と使用した電池は混ぜて使わない。 

•種類の違う電池を混ぜて使わない。 

•水や海水につけたり福らしたりしない。 


Zhrf 告 

使用済み乾電池は、取撒説明書または地域のルールに従って処分してください。 
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電池についてのを全上のごま意 





















ランプについてのま全上のごま意 

プロジェクターの光源には、内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。高圧水 
銀ランプじは、っぎのような特性があります。 

•衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などにより大きな音をともなっ 
て破裂したり、不点灯状態となって寿命がおきたりすることがある。 
•個体差や使用条件によって、寿命に大きなバラツキがある。指定の時間 
内であっても破裂、または不点灯状態になることがある。 

•交換時期を越えると、破裂の可能性が高くなる。 

「ランプを交換してください」というメツセージが表示されたときに 
は、ランプが正常に点灯している場合でも速やかに新しいランプと交換 
してください。 


应警告 I 

4r 会 


下記のま意を守6ないと、火災や感電により死亡や大 
け力 S につなびることびちりまず。 


ランプ交換はランプび巧分に;ちえてか曰行う 


A 


電源を切った直後はランプが高温になっており、さわるとやけどの原因とな 
ることがあります。ランプ交換の際は、 電源を切ってから1時間が上 たって、 
充分にランプが冷えてから行なってください。 


么注意 


下記の注意を守6ないと、けがをしたり周辺の物品に損 
害を与えることびあります。 


ランプび破裂したときはずぐに交換を依頼ずる 


A 

を意 


ランプが破裂した際には、プロジェクター内部やランプ ハウス 内にガラス 
片が飛散している可能性があります。 テクニカルインフォメーションセン 
ターにランプの交換と内部の点検を 依頼してください。また、排気口よりガ 
スや粉じんが出たりすることがあります。ガスには水銀が含まれています 
ので、万が一暇い込んだり、目に入ったりした場合は、けがの原因となるこ 
とがあります。 


本おまたは馆用済みランプを廃棄ずる場合 

本機のランプの中には水銀が含まれています。 

廃棄の際は、一般の廃棄物とは一離にせず、地方自治体の条例または規則に従ってください。 


ランプについてのを全上のご注意 
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設置•ほ用時のごま意 


設置に適さない場所 


次のような場巧には設置しないでくだ 
さい。本機の 故障や破損の原因と なり 
ます。 


風通しび悪い場所 



•吸気口および排気口は、内部の温度上 
昇を防ぐためのものです。風通しの悪 
い場巧を避け、通風口をふさがないよ 
うに設置してください。 

•吸気口や排気口がふさがって、内部の 
温度が上昇すると、温度センサーが働 
き、「セット内部温度が高いです。1 
分後に LAMP オフします。」という警 
告メッセージが表示され、1分をに自 
動的に電源が切れます。 

• 本機の周囲から 30 cm な内には物を置 
かないようにしてください。 

•吸気口には小さな紙などが吸い込ま 
れやすいのでご注意ください。 


温度や湿度び高い場所 



温度や湿度が非常に高い場所や温度が 
著しく低い場所での使用は避けてくだ 
さ レ、。 


空調のを暖気び直接当たる場所 



結露や異常温度上昇により、故障の原 
因となることがあります。 


熱感知器や煙感知器のそば 



感知器が誤動作する原因となることが 
あります。 
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設置-使巧時のごま意 
































ほこりびをい場所、たばこなどの煙 
び入る場所 



ほこりの多い場巧、たばこなどの煙が 
入る場所での巧用は避けてください。 
この様な場巧で使用すると エアフイル 
夕一がつまりやすくなったり、故障や 
破損の原因となります。また、 エア 
フイルターの 汚れは内部の温度が上昇 
する原因になるので定期的に掃除して 
ください。 


高地で使用ずる場合 


あ抜 1500 m U ■上でのご使用に際して 
は、設置設定メニューの高化モードで 
設定を「入」にしてください。「切」の 
ままご使用になりますと、部品の信頼 
性などに影響ををえる恐れがあります。 


使巧に適さない状態 _ 

次のような状態では使用しないでくだ 
さい。 


本機を立てて使用ずる 



プロジェクターを立ててお使いになる 
ことは避けてください。故障の原因と 
なります。 


本機を左ちに傾ける 



プロジ卫クターを20度な上傾けたり、 
床置きおよび天つりな外の設置でお使 
いになることは避けてください。色む 
らや ラン プの寿命を著しく損ねる原因 
となることがあります。 


吸排気□を覆弓 



吸排気口をふさぐような覆いやカバー 
を使用しないでください。吸排気口が 
ふさがれると、内部の温度が上昇しま 
す。 


設置-使巧時のごを意 
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レンズの前に遮蔽物を置ぐ 

投影中にレンズのすぐ前で光を遮らな 
ぃでくださぃ。遮光した物に熱による 
変形など影響ををえる可能性がありま 
す。投影を一時的に中断するときには、 
ピクチャーミューティング機能をお使 
いください。 

使用上のごを意 

液晶プ□ジエクターについて 

液晶プロジてクターは非常に精密度の 
高ぃ技術で作られてぃますが、黒ぃ点 
が現われたり、ホと青、緑の点が消え 
なぃことがあります。また、すじ状の 
色むらや目月るさのむらが見える場合も 
あります。 これらは、液晶プ□ジエク 
夕一の損造じよるもので、巧障ではあ 
りません。 

スク U —ンについて 

表面に凹凸のあるスクリーンを使用す 
ると、本機とスクリーン間の距離や 
ズーム倍率によって、まれに画面上に 
縮模様が現れる場合があります。これ 
は本機の故障ではありません。 

結露について 

プロジェクターの設置してある 室巧の 

急;巧な温度を化は結露を引き起こし、 

巧障の 原因となりますのでを暖房にご 
注意くださぃ。 

結露とは、寒ぃところから急に暖かぃ場 
巧へ持ち込んだとき、本体の内部に水滴 

がつくことです。 結雷が起きたときは、 
電源を入れたまま本機をそのまま約2 

時間巧 置しておいてください。 


フアンの音について 

プロジて クターの 内部には温度上昇を 
防ぐためにファンが取り付けられてお 
り、電源を入れると多少音を生じま 
す。これらは、液晶プロジェクターの 
構造によるもので、故障ではありませ 
ん。しかし、異常音が発生した場合に 
はお買ぃ上げ店にご相談くださぃ。 

部屋の照0月について 

直射日光や室内灯などで直接スクリー 
ンを照らさないで ください。 美しく見 
やすい画像にするために、な下の点を 
参考にしてください。 

• 集光型のダウンライトにする。 

•を光灯のような散光照明にはメッ 
シユを使用する。 

• 太陽の差し込む窓は力ーテンやブラ 
インドでさえぎる。 

•光を反がするホや壁は力一ぺットや 
壁紙でおおう。 

お手入れについて 

•キャビネツトやパネルの汚れは、柔 
らかい布で軽くふき取ってくださ 
い。汚れがひどいときには、水でう 
すめた中性洗剤に柔らかぃ布をひた 
し、固くしぼってから汚れをふき取 
り、乾いた布で仕上げてください。 
なお、お手入れの際は‘必ず電源コー 
ドを コンセン トから抜いてくださ 

い。 

• レンズに手を触れたり、固いもので 
傷をっけたりしないようにご注意く 
ださい。 

• ‘必ず定期的に フィルターのクリーニ 
ングをしてください。 
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設置-使巧時のごを意 




► はじめに 


本機の特長 


高輝度-高画質映像 
高輝度 

ソニー独自の光学システムの採用によ 
り高効率な光学システムを実現。 
マイクロ レンズ付高開口率 LCD パネル 
と、 ％5 W 高圧水銀ランプの採用で 
3500ルーメンの目月るい映像を再現でき 
ます。 

高解像度 

め79万画素の高精細 0.99 インチの 
XGA パネルを3枚使用し 、 RGB 乂力 
時には、水平解像度1024ドット、垂直 
解像度7 ㈱ ドットを、ビデオ入力時に 
は、水平解像度 750 TV 本をま現しまし 
た。 


優れた設置性 

前後に傾けた設置に対応 

本機を上方向に90°、下方向に90°ま 
で傾けての設置が可能です。ミラーを 
使用してのリア投影などにも対応でき 
ます。 

オプションレンズ 

短焦点、長焦点の合計3種類のレンズ 
(別売り）を使用することで、様々な設 
置系に対応できます。 

ダイレクトパワーオン/オフ機首目 

ブレーカーなどで、システム全体の 
AC 電源を直接入れたり、切ったりす 
ることが可能です。 


ネツトワークによる状態監視、システ 
ムおお 

LAN の環境に取り込むことにより、離 
れたところから Web 経由で本機の ラン 
プの使用時間などの情報の取得や制御 
が可能です。 

また、ランプの交換時期やエラー情報 
などをあらかじめ設定したアドレスに 
メ’ —ルでおミロらせするメ'—ルレポ'—卜 
機能を持ち、 SNMP にも巧応していま 
す。 


プレゼン テーシヨ ンに便利な機能 
USB 端子を装備 

本機をコンピューターと USB 接続する 
だけで、付属のリモートコマンダーを 
ワイヤレスマウスとしてお使いいただ 
けます。 


様々な入力信号に対応 

DVI 端子、 5 BNC 端子を装備 

DVI - D 端子を使用して Digital RGB 機 
器と接続することができます。さらに 
ワークステーションなどへの高精細信 
号の接続や長距離伝送にも対応する 
甜 NC 入力端子を装備しています。 

スキャンコン バーターを 搭載 

スキャンコンパーターを内蔵、乂力さ 
れた信号を1024 X 768ドツト内にアツ 
プ/ダウンコンバートします。 


巧 G さ n 


本機の特長 
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対応入力信号 

コンポジット、 S ビデオ、 コンポーネ 
ントの ビデオ信号をはじめ、 VGA 、 
SVGA 、 XGA 、 SXGA 、 SXGA +、 
UXGA {60 Hz ) 信号を表示することがで 
きます。あらかじめ46種類の入力信号 
が プリセット されています。 

色つのカラー方式に対応 

自動切り換えで NTSC 、 PAL 、 

SECAM 、NTSC4.43i>、 PAL - M 、 PAL - 
N の 6 つの カラー方式にが応します。 

l)NTSC4.43 とは、 NTSC 方式で録画されたビ 
デオカセットを、 NTSC4.43 方式のビデホ 
デッキで再生したときのカラー方式です。 


Windows は米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 

VGA 、 SVGA, XGA 、 SXGA, UXGA は米国 
International Business Machines Corporation の 
登録商標でず。 

Kensington は Kensington 社の登録商標です。 
Macintosh は Apple Computer 社の登録商標で 
す。 

VESA は Video Electronics Standard 
Association の登録商標です。 

Display Data Channel は Video Electronics 
Standard Association の商標です。 


各部のち祿と働を 


前面/左側面 



後面/ち側面/底面 
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各部の名称と働を 





































O ハンドル 

o ズーム リング 

画像の大きさ（ズーム）を調整しま 
す。 

〇 コント□ールパネル 

♦詳しくは、「コントロールパネル」 （17 
ぺージ）をご覧ください。 

〇 コネクター パネル 

♦詳しくは、「コネクターパネル」 （18 
ページ）をご覧ください。 

© AC IN (電源コンセント） 

付属の電源コードを接続します。 

包 前面 U モコン受光部 
〇レンズ 

投影する前には、レンズキャップを 
はずしてください。 

包 排気口 

包 フォーカスリング 

画像のフォーカスを調整します。 

⑩後面 U モコン受光部 

の インジケーター 

LAMP (ランプ） /COVER (力 
パ‘一): 

な下の状態のとき、点灯または点滅 
します。 

点灯： ランプの寿命がきたとき、ま 
たはランプの温度が高いとき。 
点滅： ランプ カバーが はずれている 
とき、または エアーフイルターが 
正しく装着されていないとき。 


TEMP (温度 ） /FAN (ファン）： 

な下の状態のとき、点灯または点 
滅します。 

点灯： プロジ卫クター内部の温度が 
上がったとき。 

点滅： ファンが故障したとき。 

♦ LAMP / COVER 、 TEMP/FAN イン 
ジケーター じついて 詳しくは、64 
ページをご覧ください。 

POWER SAVING (節電モード）： 

節電モード時に点灯します。ネ刀巧 
設定メニューの「パワーセービン 
グ」を「入」に設定し本体に信号 
が乂力されない状態が10分な上 
続くと節電モードになり、ランプ 
が消え、ファンが回り続けます。 
節電モードは、信号が乂力された 
り、キー操作をすると解除されま 
す。ただし、ランプが消'えた後、 
最初の60み'間はすべてのキーを 
受け付けません。 

ON (電源 ） /STANDBY (スタン 
バイ）： U 下の状態のとき、点灯 
または点滅します。 

赤色に点灯： 電源 コー ドを コンセン 
卜に差し込んだとき。このが t 態を 
スタンバイと呼び、1/のキーで 
電源を入れることができます。 

緑色に点灯： 電源が入っていると 
き。 

緑色に点滅： I /のキーで電源を 
切った後の約90ゆ間。（本機内部 
の温度を下げるために、約90巧 
間ファンが回り続けます。）はじ 
めの60ゆ間は、 ON/STANDBY 
インジケーターが早い間隔で点滅 
します。この間は再び！/のキー 


巧 G さ n 
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を押してもランプを点灯させるこ 
とはできません。 

の ランプカバー 

⑩盗難防止用□ック 

市販の盗難防止用ケーブル 
(Kensington 社製）などを接続する 
ことができます。 

Kensington ホームぺージアドレス： 
http :/ / www . kensington . com / 

の アジヤスター 調整 ボタン 

♦詳しくは、「アジ ヤスターの 使いか 
た」ひ6ベージ）をご覧ください。 

® アジヤスター 

の スピーカー 

の 吸気 □/ エアーフイルターカバー 
排気 □/ 吸気 □について 

lEmW ] 

• 排気•吸気口をふさがないでくだ 

さい。 排気•吸気口をふさぐと巧 
部に熱がこもり、义巧やな障の原 

因となることがあります。 
•排気口に手を触れたり、近くに物 
を置かないでください。巧気口は 

高温になるので、やけどや义災の 

原因となることがあります。 

本機の性能を保持するために、約 

1500時間ごとに'ぶずエアーフィル 
夕一のクリーニングを巧って< ださ 
い。 

♦詳しくは、「エアーフイルターをク 
リ ーニン グする J (59 ベージ）をご覧 
ください。 


アジャスターの使いかた 

高さを調整ずるには 

な下の手順で調整します。 

1 プ□ジェクターを持ち上げ、ア 
ジャスター調整ボタンを押ず。 

アジヤスターがプロジ卫クター本体 
から出てきます。 



2アジヤスター調整ボタンを押しな 
び6、プ□ジ I クターを好みの高 
さに設定し、ボタンをはなず。 

アジヤスターがロックされ、 高さが 
固定されます。微調整が必要な場合 
は、アジ ヤスターを 左右に回して調 
整します。 



16 さ部の名称と働走 
















•プロジェクターを調整するときに、 
手をはさまないようにしてください。 
•アジ ヤス ターを出した状態で、プロ 
ジェクターを上から強くおさえない 
でください。故障の原因になります。 


コント□ールパネル 



〇 I / (!) (オン/スタンバイ）キー 

本体がスタンバイ状態のときに押す 
と、本体の電源が入り、 ON / 
STANDBY インジケーターうミ緑色 
に点灯します。 

電源を切るとをは、画面の表示にし 
たびって、 1/(1) キーを2度巧ず 
か、I / Cl ) キーを約1秒押したまま 
にしてください。 

♦電源を切る手順にっいて詳しくは、 
「電源を切るには」口日ページ）をご覧 
<ださい。 

〇 MENU (メニユ ー） キー 

メ ニューを 画面に表示したいとき 
に押します。もう1度押すとメ 
ニューは 消えます。 


〇 ♦/♦/◄-/—► (矢印）キー 

メニュー に表不される カーソルを 動 
かすときや、項目の数値を変えると 
きに使います。 

〇 APA (Auto Pixel Alignment) 
キー 

コ ン ピュー ターから 信号を入力して 
いる際に押すと、くつきり見えるよ 
うに自動調整します。画面のサイズ 
および上下左ちのシフト調整も同時 
に巧います。 


APA キーは、スクリーンいっぱいに 
画像が映っているときに押してくださ 
し立。ホ隻影している絵柄の周辺領域に黒 
の部分が多く含まれていると、正しく 
APA 機能が働かず、画像の一部が表 
示されないことがあります。 

-調整中にもう1度 APA キーを押 
すと、調整が取り消され、元の状 
態に戻ります。 

•信号によっては、正しく調整され 
ないことがあります。 

-画質を手動で調整するときは、信 
号設定メニューの「ドットフ卫一 
ズ」、「水平サイズ丄「シフト」の 
調整をしてください。 

〇 RESET (リセット）キー 

調整した項目の調整値を初期設定:1犬 
態に戻すときに押します。 

メニュー画面、または項目を調整中 
{画面に表示中）に働きます。 


巧一;さ n 
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© VOLUME + / - (ボリユーム） 
キー 

本体のスピーカーおよび AUDIO 端 
子から出力される音量を調整すると 
きに使います。 

+ :音が大きくなります。 

- :音がルさくなります。 

〇 ENTER (確定）キー 

メニューの 設定項目を確定するとき 
に押します。 

© INPUT (入力選択）キー 

乂力信号を選びます。押すたびに、 
映像/音声信号がは下のように切り 
換わります。 

一入力 A 一 入力 B 一 入力 C 一 入力 D— 

- S ビデオ^ビデオ^- 

入力 B と入力 C 、 ビデオと S ビデ 
才の音声信号は共通です。 


コネクターパネル 



〇 INPUT A (入力 A ) 端子 

コン ピュー ターの 映像/音声を入力 
します。 

HD D - sub 1已ピン端子、メス 

コ ンピュ ーター の モニター 出力端子 
に付属のケーブルで接続します。 

AUDIO (音声入力）端テ（ステレ 
才5ニジャック）： 

コン ピュー ターの 音声出力端子と接 
続します。 

0 NETWORK 端子 （ RJ -4 已） 

本機のネットワーク機能を使うと 
き、 LAN ケーブルで接続します。 

0 RS -232 C 端子 ( D-sub 9ピン、 
メス） 

コンピューターから本機を操作する 
ときに、コンピューターのコネク 


弓一 と接続します。 
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O CONTROL S IN (コント□-ル 
S 信号入力）/ PLUG IN 
POWER ( DC 已 V ) 端子（ステ 
レオ S ニジャック） 

コントロール S 出力端子のあるソ 
ニー製品に接続します。付属のリ 
モー トコマン ダーの CONTROL S 
OUT 端子と接続すると、ワイヤー 
ドコマンダーと して使用することが 
できます。このとき、ステレオケー 
ブルを使用すると電源は本体から供 
給されるので、電池を乂れる‘必要は 
ありません。 

包 USB 端子 （ USB プラグ、アップ 
スト U —ム用、4ピン）： 

コン ピュー ターの USB 端子と接続 
します。 

コンピュ-ターと 本機を接続する 
と、コンピューターの マウスを付属 
のリモートコマンダーから 操作でき 
ます。 

包ビデオ入力端子 

ビデオデッキなどの映像/音声を乂 
力します。 

S VIDEO 端子（ミニ DIN 4 ピ 
ン）： 

ビデオデッキなどの S 映像出力端子 
と接続します。 

VIDEO 端子（ピンジャック）： 

ビデオデッキなどの映像出力端子と 
接続します。 

AUDIO (音声入力 ） L ( MONO ) 
/ R 端モ（ピンジャック）： 

ビデオデッキなどの音声を聞くと 
き、ビデオデッキなどの音声出力端 
子と接続します。ステレオの場合 
は、 L と R の両方に接続してくだ 


さい。モノラル機器の場合は 、 L 
( MONO ) のみに接続してくださ 

い。 

〇 INPUT B (入力 B ) 端子 

コン ピユ ーターの 映像/音声を入力 
します。 

HD D - sub 15ピン端子、メス 

コンピユーターのモニター 出力端子 
に付属の ケー ブルで接続します。 

AUDIO (音声入力）端子（ステレ 
オミニジャック）/ INPUT B、C 
共用： 

コン ピユー ターの 音声出力端子と接 
続します。 

包 INPUT C (入力 C ) 端子/ RGB 
(DVD 端子 ( DVI - D ) : 

DVI 出力端子（デジタル）を持つ 
コン ピユーターと DVI ケーブルで 
接続します。 

包 OUTPUT (出力）端子 

MONITOR 端子 (HD D-sub 1已 
ピン、メス）： 

モニターの 入力端子に接続します。 
INPUT A、INPUT B または 
INPUT D の RGB 端子に接続され 
た信号のうち、現在選ばれている 
チヤンネルでかつコンピユーターの 
みの信号を出力します。 INPUT C 
端子に接続された信号は出力されま 
せん。 

AUDIO (音声出力）端子（ステレ 
才5ニジャック）： 

アクティブ スピーカーに 接続し ま 
す。リモートコマンダーの 
VOLUME キー または コントロール 
パネルの VOLUME キーで音量を調 
整でき ます。 
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⑩ INPUT □ (入力 D ) 端子/ 

已 BNC 入力端子 （ R / R - Y / Pr 端 
子、 G / Y 端子、 B / B - Y / Pb 端子、 
SYNC / H □端子、 V □端子） 
(BNC 型）： 

プロジェクターを天つりで 使用す る 
ときなど信号の長距離伝送が必要な 
場合は、高解像度のコンピューター 
やビデオなどの映像出力に接続しま 
す。 

接続する機器に応じて、 コン ピ ュー 
夕一 信号、 コンポーネント （ R - Y / 
Y / B - Y ) 信号、 HDTV または DTV 
( DTVGBR 、 DTVYPbPr ) を人力 
することができます。 

AUDIO (音声入力）端子（ステレ 
才 S ニジャック）： 

コン ピュー ターの 音声出力端子と接 
続します。 

の AC IN (電源コンセント） 

付属の電源コードを接続します。 


U モートコマンダー 

本体の コントロール パネルと同じ名前 
のキーは本体と同じ働きをします。 



〇 1/の（オン/スタンバイ）キー 

〇 MUTING (ミユーテイング） 

キー 

映像や音声を一時的に消すときに使 
います。 

ドに（映 ㈱ ： 映像を一時的に消す 
ときに押します。もう一度押す 
と、解除されます。 

AUDIO (音声）： スピーカーから出 
力される音声と、 OUTPUT の 
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AUDIO 端子の出力を一時的に消 
すときに押します。もう一度押す 
か 、 VOLUME +キーを押すと、 
解除されます。 

0 INPUT (入力選択）キー 

〇 TILT/KEYSTONE (台お補正） 
キー 

V キーストーン（垂直台形歪み）を 
手動で調整するときに使います。 
♦/♦/ 和/今キーを使って調整しま 
す。 

© メモリースティック）キー 

本機にはこの機能はありません。 

© FREEZE (フリーズ）キー 

ホ星影している画面を静止させます。 
解除するにはもう一度押します。 

〇 AIR SHOT (エアーショット） 
キー 

本機にはこの機能はありません。 

包コンピユーターのマウス操作に関 
ずるキー 

プロジ卫クター本体とコンピュー 
夕 一が USB ケーブルで接続されて 
いる場合に、コンピューターのマウ 
ス機能やマウスボタンとして働きま 
す。 

© ENTER (巧定）キー 

⑩ FUNCTION 1、2、3 (フアン 
クション1、2、 3) キー 

本機では使用しません。 

の ストラップホルダー 


ス トラップを取り付けて使用するこ 
とができます。 

の CONTROLS OUT (コント□-画 
ル S 端子）出力（ステレオミニ = 
ジャック） 巧 

ワイヤードリモコンとして使う場合 さ 
に、本体の CONTROL SIN 端子と 
つなぎます。リモコンケーブル（ス 
テレオタイプ）で接続しているとき 
は、プロジェクターからリモコン用 
の電源が供給されます。 

0 RESET (リセット） /ESCAPE 
(エスケープ）キー 

RESET キーとして使います。 

メニューをリセットしたり、調整し 
た項目の調整値を初期設定状態に戻 
すとき、ズームした画像を一度で元 
の大きさに戻すとき使います。 

メニュー画面、または項目を調整中 
(画面に表示中）に働きます。 

の □ ZOOM (デジタルズーム）+ / 
—キ_ 

画面上の希望の位置を拡大すること 
ができます（デジタルズーム機能）。 

© 今/ ♦/◄-/-► (矢印）キー 

の MENU (メニユ ー )/TAB (夕 
ブ）キー 

MENU キーとして使います。 

の APA (Auto Pixel Alignment) 

キー 

コ ン ピューターから信号を乂力して 
いる際に、自動的にくっきり見える 
位置を得るためじ押します。 


各部の名称と働を 
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♦詳しくは、初期設定メニユーの「ス 
マート APAJ (45 ベージ）をご覧くだ 

さレ i 。 

⑩ VOLUME (音量） +/- キー 

の LENS (レンズ）キー 

本機にはこの機能はありません。 

⑩ PJ/NETWORK (プ□ジエク 
ター/ネットワーク）切り換えス 
イッチ 

本機では常に PJ (プロジェクター) 
側でお使いください。 

ゆ COMMAND ON/OFF (コマン 
ダー入/切）スイッチ 

この スイッチを OFF にすると、リ 
モー トコ マンダー の キー がすベて働 
かなくなります。使わないときに 
OFF にしておくと、電池の消耗を 
防ぐことができます。 

0リモートコマンタ’一発光部 


電池の入れかた 

1 ふたをはずし、©と©の方向をお 
詔して単3お (R6) 乾電池2個 
(付属）を入れる。 

上か日押してスラ 化ず© 極測 か日 電池を 
イドさせる。 入れてください。 



2ふたを閉める。 


電池についてのを全上のごま意 

lEmWllEWm 

8 ページの「電池についてのを 全 上の 
ご注意」 をよ くお読みく ださい。 

リモートコマンダーが 正常に働かな 
かったら、電池を交換してください。 

リモートコマンダーのごを意 

- リモートコマンダーと 本体の リモコ 
ン受光部の間に障害物があると、操作 
できないことがあります。 

. リモ—トコマンダー で操作できる範 
囲は限られています。本体に近いほ 
ど、操作力呵能な角度 ザに 力 S ります。 
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各部の名称と働を 










► 設置-接続と投影 


設置する 

本機の設置方法を説明します。 


レンズの中むか日スク IJ - ンまでの距離はスク U - ンサイズによって変わります。 
下の表の最ル距離と最大距離の範囲で設置してください。 



単位 


天つりでご使用になる場合は、お買い上げ店またはテクニカルイン 
フォメーシヨンセンターにご相談ください。 


スク u — ン 
サイズ（インチ） 

40 

60 

80 

100 

120 

1 已〇 

200 

300 

距離 

最ル 

1.已 

2.3 

3.0 

3.8 

4.6 

5.8 

7.7 

1 1.6 

最大 

1.9 

2.9 

3.8 

4.8 

5.8 

7.2 

9.7 

14.已 


ごま意 


體刪•前謙たお挪 


設置ずる 
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接続する 

接続ずるとさは 

-各機器の電源を切った状態で接続してください。 

-接続ケーブルは、それぞれの端子の形状に合った正しいものを選ん 
でください。 

-プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は画像の乱れ 
や雑音の原因になります。抜くときは、必ずプラグを持って抜いて 
ください。 

接続図は次ページが下をご覧ください。 


コンピューターを 接続ず る 


ここではコンピューターを本機に接続する方法を説明します。 
接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 


ごミ主意 


-本機は、 VGA 、 SVGA 、 XGA 、 SXGA 、 SXGA+、UXGA (60 Hz ) 信号に巧 
応しています力 s '、 接続する コン ピュー ターの 外部 モニターの 出力信号を 
XGA に設定することをおすすめします。 

. ノート型のコンピューターなどで、出力信号をコンピューターの液晶デイ 
スプレイと外部モニターの両方に出力するように設定すると、プロジェク 
夕一から正しい映像が出ない場合があります。この場合は、外部モニター 
にのみ信号が出力されるよう に、 コンピューターを設定してください。 
♦詳しくは、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧ください。 

-本機は DDC 2 B (Display Data Channel 2 B ) に巧応しています。お使いのコン 
ピューターが DDC に巧応している場合はな下の手順に従って電源を入れて 
ください。 

1 プロジェクターと コン ピューターを付属の HD D - sub 15ピンケーブルまた 
は DVI ケーブルで接続する。 

2 プロジェクターの電源を入れる。 

3 コンピューターを起動する。 
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接続ずる 





コンピューターを接続ずる場合 


ワイヤレスマウス機能を使うとさ 


ち側面 


DVI ケーブル 
(別売り） W 


□VI-D 

出力端子へ 




USB ヶープル（付属） 

( ワイヤレスマウス機能を使ラ場ちに 
接続してぐださい。） 


USB 端子へ 

因の 


ステレオオーディオ接続ケーブル（別売り）が 音声出力端子へ 


HD D-sub 1己ピンケープル（付属） 


モニター 出力端子へ 


a) 抵抗なしのちのをお使いください。 

b) DVI 対応の機器を接続する場ちには DVI ケーブルをお使いください。 


コンピューター 


占^^偽、 


—^ 


USB 機能について 

USB ケーブルを使ってプロジェクターとコンピューターを初めて接 
続すると、 M 下のデバイスがコンピューターに自動認識されます。 
USB ヒューマンインターフェースデバイス（ワイヤレスマウス機能） 

推奨動作環境 

U 涨機能を使用する場合は、上の図のように接続してくださぃ。 

USB マウス機能は 、 Windows 98 、 Windows 98 SE、Windows ME 、 
Windows 2000および Windows XP を標準搭載したコンピューター上 
でご使用いただけます。 


本機とコンピューターを USB ケーブルで接続したままコンピューターを起 
動させると、正しく起動しない場合があります。その場合は、一度接続を 
外し、コンピューターを再起動してから、 USB ケーブルを接続してくださ 

い。 

本機はサスペンド•スタンバイモードを保証していません。サスペンド* 
スタンバイモードを巧うときは、本機を USB ポー ト から外してください。 


IS 剛•煎謙巧鄉 


接続ずる 
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おお環境のすべてのコンピューターについて、動作を保証するものではあ 
りません。 


Macintosh を接続ずる場合 

ビデオ出力端子のピン配列が2列タイプのものを接続する場合は、市 
販のアダプターをご使用ください。 

また、 USB 機能に巧応している Macintosh の場合は、 USB ケーブル 
を接続することでワイヤレスマウス機能を使うことができます。 


ビデオ機器を接続ずる 


ここではビデオ機器を本機に接続する方法を説明します。 
接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

映像出力 、 S 0巧像出力端子に接続する場合 
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接続ずる 



























ビデオ GBR / コンポーネント機器を接続ずる場合 


ち側面 



ごま意 


ビデオ GB 民の 出力端子に接続する場合は初期設定 メニューの 「入力 D 信号 
種別」をビデオ GB 民に、1日 k コンポーネント機器を接続する場合はコン 
ポーネントに切り換えてください。 

ビデオ GB 民/コンポーネント信号を外部同期信号で入力する場合は、複合 
同期信号にしてください。 


IS 刪•煎謙巧鄉 


接続ずる 


27 










































メニユー表巧言語を切り換える 

メニュー画面やメ 'ソセージの表示言語を9言語の中から選ぶことがで 
きます。お買い上げ時は 「 English 」 （英語）に設定されています。 



1電源コードをコンセントに差し込む。 


2 I /のキーを押して、電源を入れる。 


3 MENU キーを押ず。 

メニュー選択画面が表示されます。 

現在選択されているメニュ-が黄色いボタンで表示されます。 
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メニュー表示言語を切り換える 
















































4 今または♦キーを押して MENU SETTING (メニュー設定）メ 
ニューを選び、-►または ENTER キーを押ず。 

選んだメニューの設定項目が表示されます。 



5今または♦キーを巧して 「 Language 」 （表示言語）を選び、 -► 
または ENTER キーを押す。 


MENU 

SETTING 

< Inout A 


し - j 

Status: 




ろ 

てす nnuaoe: 

English 

Fran?ais 



Menu Position: 



ドみ 1 

Menu Color: 

Deutsch 

Italiano 



1例 


亡 spahoi 

Portugu さ s 
日本語 



1 - 1 


を則 













Sel:® … Sfif ItNiERi Rank- W 户 xlt.lw"" 



6 今または♦キーを巧して表示させたい言語を選び、◄-または 
ENTER キーを押ず。 

画面表示が、選んだ言語に切り換わります。 

メニユー画面を消ずには 

MENU キーを 押す。 

め1分間操作をしなぃ場合もメニューは自動的に消えます。 


體刪•游謙巧鄉 


メニュー表示言語を切り換える 
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スクリーンに画像を映す 



後部リモコン 
受光部 



2 


4 


LAMP, 

COVEf 


ON/ 

STANDBY 
インジケーター 


1電源コードをコンセントに差し込み、さ機器の接続をずる。 

ON / STANDBY インジケーターがホく点灯し、スタンバイ状態にな 
ります。 

2 I / の キーぞ巧して、電源を入れる。 

ON / STANDBY インジケーターが緑色に点灯します。 

3接続した機器の電源を入れる。 
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錢幽還ろ h 

靈害, 
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スクリーンに画像を映ず 

































4 INPUT キーを巧して、投影ずる機器を選ぶ。 


スマート APA (Auto Pixel Alignment ) が働き、接続されている機器 
の画像をくっきりと調整します。 


•オート入カサーチが「入」に設定され ている と、接続され ている 機器の 
信号を自動的にサーチし、入力信号のあるチャンネルを表示します。詳 
しくは、初期設定メニューの「才-卜入カサーチ」 （4 日ページ）をご覧く 
ださい。 

.スマート APA は、コンピューター信号入力時のみ働きます。 

5接続した機器の映像信号の出力巧を切り換える。 

ノートタイプやモニタ——■体型の コン ピューターを接続したときに 
は、キー（匹司/ @，0/ g など）や設定によって映像信号の出力先 
を切り換えるぶ、要のあるものがあります。 



コンピューターの 種類に よって、 切り換えの キーが 異なります。 

6画像の垂直台形歪みを調整ずる。 

TILT/KEYSTONE キーを 押して V キーストーン 調整 メニューを 表 
不 し、♦/♦/■^/吟 キーで 調整します。 


F 7 

または 

Fx 

h —^ 


、—^ 


投影ずる機器 

画面の表示 

コンピューター（入力 A 端子につないだ機器） 

入力 A 

コンピューター（入力 B 端子につないだ機器） 

入力 B 

コンピューター（入力 C 端子（デジタル）につ 

ないだ機器） 

入力に 

コンピューターなど（入力 D 端子につないだ機 

器） 

入力 D 

ビデオ機器 （ VIDEO 端子につないだ機器） 

ビデオ 

ビデオ機器 （S VIDEO 端子につないだ機器） 

S ビデオ 


ごま意 


ごま意 


鹏剛•斌謙巧鄉 


スクリーンに画像を映ず 
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7 ズームリングを動かして、画面のサイズを調整ずる。 

8フオーカスリングを動かして、フオーカスを調整ずる。 


松を意 I 

投影中にレンズをのぞくと光び目に入り、悪影響を与えることびあり 
まず。 


音量を調節ずるには 

音量はメニュー画面で調節することができます。42ページの画質設定 
メニューの「音量」をご覧ください。 

映像を一時的に消ずには 

リモート コマン ダーの PIC MUTING キーを押します。再び映像を出 
すには、もう一度 PIC MUTING キーを押します。 

コンピユーターを本機のリモートコマンダーか曰操作するには 

コンピューターを本機に USB 接続すると、本機のリモートコマン 
ダーからコンピューターのマウス機能を操作することができます。 

R CLICK キーと L CLICK キー、ジョイスティックはな下のように働 
きます。 


ご ミ 主意 


リモートコマンダーと本体のリモコンをホ部の間に障害物があると、操作で 
きないことがあります。 


キー 

機能 

R CLICK (前面） 

ちボタン 

L CLICK (後 面） 

左 ボタン 

ジョイステイック 

マウスの動きに巧応 
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スク U - ンに画像を映ず 











くっきりとした画像を得るには 

コンピューターからの信号を入力しているときは、画質を自動的に調 
整することができます。 

1 コンピユーターか5静止画像を投影ずる。 

2 APA キーを押ず。 

調整が終わると、「終了しました」というメッセージが画面に表示さ 
れます。 


ごを 


- APA キーは、スクリーンいっぱいに画像が映っているときに押してくださ 
し投影している絵柄の周辺領域に黒の部分が多く含まれていると、正し 
く APA 機能が働かず、画像の一部が表示されないことがあります。 

•入力を切り換えたり、コンピューターを接続し直したときは、もう1度 
APA キーを押して調整しなおしてください。 

.調整中にもう1度 APA キーを押すと、調整が取り消され、元の状態に戻り 
ます。 

-信号によっては、正しく調整されないことがあります。 

. 画質を手動で調整ずるときは、信号設定メニューで調整してください。 

セキュリティ□ツクをかけるには 

本機は、セキュリティロック機能を搭載しています。電源を入れると 
事前に設定してあるパスワードの入力を要求し、正しいパスワードを 
入力しないと映像を投影できません。 


ごミ主意 


パスワードを忘れてしまったり、パスワード管理者が不在の場合、本機を使 
用することができなくなります。この機能をご使用の場合はあらかじめな上 
のことをご承巧のうえお使いください。 

1 MENU キーを巧して設置設定メニユーのセキユリティ□ックを 
「入」にずる。 

2パスワードを入力ずる。 

MENU 、 今/今/♦/、 ENTER の6つのキーを使用して4巧のパ 
スワードを乂力してください。 

(出荷時には " ENTER , ENTER , ENTER , ENTER " が設定されていま 
す。） 


K 剛•前謙 h お鄉 


スクリーンに画像を映ず 
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次に新しいパスワードの入力画面が表示されます。 

(現在のパスワードと同じで良い場合でも、ここで乂力してくださ 

い。） 

パスワードを乂力画面に乂れる。 


パスワードを入力してください 



入力： IMENUI 面面百圧） [ ENTERI キャンセル：化キー 


3確認の為ちラー度パスワードを入力ずる。 

「パスワードが違います！」というメッセージがメニュー画面に表示 
された場合は、手順1からやり直してください。 



4設定完了後に本機の電源を切り、電源コードを巧き設定を有効に 
ずる。 

セキュリティロックが有効となり、次に電源をいれたときにパスワー 
ドの乂力画面が表示されます。 

セキュリティ認証 

パスワードの入力画面が表示されたら、設定されているパスワードを 
入力してください。パスワードの入力に3回続けて失敗すると、これ 
な降の操作ができません。その場合、1/のキーを押し、電源を切っ 
てください。 

セキュリティ□ックを解除ずるには 

1 MENU キーを押して設置設定メニューの「セキュリティ□ック」 
を「切」にずる。 

2パスワードを入力ずる。 

設定してあるパスワードを入力してください。 
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スク U - ンに画像を映ず 


















パスワ ー ドを忘れてしまったためテク ニ カルイ ンフオメー シヨ ンセンターへ 
お問い合わせをするときは、シリアル番号とお客様の確認が‘必要になります 
(国によって異なる）。お客様の確認ができるとパスワードをご案内致します。 

電源を切るには 

1 I / の キーを 押ず。 

「パワーオフしますか？」というメッセージが表示されます。 


ごま意 


確認の メッセージは I /の キーな 外の キーを 押す か、 5か間何も キーを 押 
さないと消えます。 

2 I / の キーを再び巧ず。 

ON / STANDBY インジケーターが緑色に点滅し、本機内部の温度を 
下げるために、ファンが約90巧間回り続けます。はじめの60巧間は 
早い間隔で点滅します。この間は再び I /のキーを押してもランプを 
点灯させることはできません。 

3フアンび止まり、 ON / STANDBY インジケーターびホく点!口ずる 
のを5き認してか5、電源コードを巧く。 


K 翻•游謙 h お鄉 


スクリーンに画像を映ず 
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画面のメツセージを巧認でさない場合は 

状況により画面のメッセージを確認できなぃ場合は、手順1、2の操 
作のかわりに I /のキーを約1巧押したままにしても電源を切ること 
ができます。 


ごを 


ダイレクトパワーオン/オフ機能の内蔵回路により、1/のキーで電 
源を切り ON / STANDBY インジケーターがホ色に変わってからも、 
しばらくの間ファンカ S 稼動していることがあります。 

ダイレクトパワーオン/オフ機能 

ブレーカーなどでシステム全体の電源の入切などを行う場合はダイレ 
クトパワーオン機能を「入」にしてご使用くださぃ。電源を切る場合 
は I /のキーを押さずに電源コードを抜くこともできます。電源コー 
ドを抜ぃても内蔵回路によりファンカ S —定時間自動的に稼動します。 
ただし本機の通電時間が約巧分間よりも短ぃ場合、充電不足のため 
にファンが回らないこともあります。その場合は「電源を切るには」 
の手順に従って電源を切ってくださぃ。 

エアーフイルターについて 

本機の性能を保持するために、 約1500時間ごとに'ぶずエアーフィル 
夕一のクリーニングを巧ってください。 

またランプ交換の際には、1500時間経っていなくても、 ェアフイル 
ターの クリー ニン グを行うことをお勧めします。 
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スクリーンに画像を映ず 



プレゼンテーシヨンに便利な機能 


画面を化大する（デジタルズーム機能） 

画面上の希望の位置を拡大できます。この機能はコンピューターから 
の信号を入力しているときに働きます。 

1通常の画面を映し、リモートコマンタ’一の □ ZOOM +キーを押 
ず。 

画面中央にデジタルズームのアイコンが表示されます。 



P / 置、円 


nP 




'デジタル ズームアイコン 


2今/ ♦/◄-/- ►キーを使って、拡大したい位置にアイコンを移動す 
る。 

3ち弓一度 □ ZOOM +キーを押ず。 

アイコンの ある位置を中心に画像があ大され、化大率が数秒間画面に 
表示されます。+キーを押すごとにあ大率が上がります（最大4倍)。 



また、この状態で ♦/♦/ 
の位置が移動します。 


キーを押すと、拡大されたまま画像 




1鬥こ 

一鬥 



鹏剛•煎謙巧 W 


スクリーンに画像を映ず 
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} 広大した画像を元の大きさに戻ずには 

D ZOOM -キーを押します。一度で元の大きさに戻すには RESET 
キーを押します。 


投影している画面を静止させる（フリーズ機能） 

リモートコマンタ'' —の FREEZE キーを押すと、投影してぃる画面を 
静止させて表示することができます。キーカ句甲されると、画面に「フ 
リーズ」と表示されます。この機能はコンピューターからの信号を入 
力してぃるときに働きます。 

元の画面に戻すには、 FREEZE キーをもう1度押します。 
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スクリーンに画像を映ず 



圏 


ス7—卜 APA : 
才ート入カサーチ： 
入力 D 信号種別： 
カラー方巧： 

スピーカー： 

バワーセービング: 
リモコンま化部； 

イルミネーシヨン： 


► メニューで行う調整と設定 

メニューの操作方ま 

本機では、画質調整や入力信号の設定、 
衣!期設定の変更など、各種調整や設定 
を メニュー 画面で行います。選択する 
メ ニューによって、設定項目がポップ 
アップメニ ューに表示されるものと、 
次の階層に表示されるものがあります。 
項目名の後に ドットし.）カホ j •いた項目を 
選ぶと、次の階層に設定項目が表示さ 
れます。お好みに応じて、 メニ ュー表 
示の 卜ーン を変えたり、 メ ニュー画面 
表示の言語を切り換えることもできま 
す。 

♦表示言語ををえるには、「メニュー表示言 
語を切り換える」 （ 28 ぺージ）をご覧くだ 

さレ式0 

四回に表でされる項目について 
入力信号表示 


卜了才_ I 

滅 NTSC 4.43 

入力信号設定表示 

画質の調藝などを行ラ調舊メニュー 


1 MENU キーを 押ず。 

メニュー選が画面が表示されます。 
現在選択されているメニューボタン 
が黄色で表示されます。 


2今または♦キーを押してメニユー 
を選び、- ► または ENTER キー 
を押ず。 

選んだメニューの設定項目が表示さ 
れます。 

3 ♦または♦キーを巧して設定したし、 
項目を選び、-►または ENTER 
キーを巧ず。 

選んだ項目の設定項目がポップアッ 
プメニューまたは次の階層に表示さ 
れます。 

ポップアップメニユー表示画面 
メニュー設定項目現在の入力信号 


涅巧：史虫 ま定：回 HD »? 了：应 EZ 


入力信号設定表示 

入力 D の 場合： コンピューター/コン 
ポー ネント/ビデオ GB 民の いずれ かが 
表示されます。 


入力信号表示 

選択されている入カチヤンネルを表示 
します。信号が入力されていないとき 
は X 适表示になります。 メニュー 設定 
メニューの 「画面表示」で非表示じする 
こともできます。 






I 





ブ t ュ 

-ぉま I 

1 ■'"r*! 入力 A 

山 

国面表示： 


立 

璧 

メニユーな豆： 

メニユー色： 

Frangais 

Deutsch 

Italiano 

Espanoi 

Portugu 有 s 

やス 

をが 


_ 

三 



进巧；山山よ去. I 〜 T"| S 走； W »* ( -ImENuT 


凹巧を！<<引ぶな 


入切 n 才入切前乂 


乂 Np — d な^翻臟^體神 


メニューの操作方ま 
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巧の階層に表示された画面 
メニュー 設定項目 


iite 設定 1 ( W 入力 A 

の》 

,»西貿巧整 スタンタード 

み 

1 

-—'お 

コントラスト： 80 J || 

明るご： 5 0 戊^" 

RGB シサーフネス： 30 1皿 JJ 

ガンマモード； 祝，化 S 

色通度： 青 lA 

巧；脚 *1i モを：卜…り房5 .W 巧 T;l"wu 


4設定項目の調整や設定をする。 
数値を変更する項目の場合： 

数値を大きくするときは、♦または 
ーキーを押す。 

数値を小さくするときは、♦または 
キーを押す。 

ENTER キーを押すと元の画面に戻 
ります。 

設定を選ぶ場合： 

♦ または♦キーを押して設定を選 
ひ'、 または ENTER キーを押 
す。 

元の画面に戻ります。 


メニュー画面を消ず 


MENU キーを押す。 

め1分間操作をしない場合もメニュー 
は自動的に消えます。 


設定値をリセットずる 


りモートコマンダーの RESET キーを 
押す。 

r 終了しました！」とぃうメッセージが 
表示され、画面に表示中の 設定値がエ 

場出荷時の値に戻ります。 

リセットできる項目はた I 下のとおりで 
す。 

•「画質調整…」の「コントラスト丄「巧る 
さ」、「をの濃さ」、「色あぃ」、「シャープ 
ネス」と 「 RGB シャープネス」 

- r 入力信号調整'''」の r ドットフ卫ーズ丄 
「水平サイズ」と「シフト」 

設定値の記憶について 

設定値は自動的に本体に記憶されます。 

入力信号びない場合 

入力信号がなぃ場合は、「この項目は調 
整できません。」というメッセージが表 
示されます。 


メニューの表示について 

メニューの 表示位置、背景色の濃さ、 
メニューの 色をお好みに応じて変える 
ことができます。 

♦詳しくは、「メニュー設定メニュー」 （46 
ぺージ）をご覧ください。 


40 


メニューの操作方ま 
























画質設定メニユ ー 


画質調整 

ビデオ信号を入力しているとき 


画質や音量を調整するメニューです。 
入力信号によつて調整できない項目は 
メニューに表示されません。 

♦調整できない項目について詳しくは、72 
ぺージをご覧ください。 




メニュー頃目 


画質モード 

画質モードを「ダイナミック」、「スタン 
ダード」の中から選択します。 
ダイナミック： 明暗のはっきりしたメ 
リハリのある画質になります。 

スタンダード： 通常はスタンダードに 
設定されています。また、「ダイナ 
ミック」で画質にザラツキ感があると 
き、ざらつきを巧えた画質になりま 
す。 


画質調整...メニュー項目 

下記の項目は、「画質モード」（「ダイナ 
ミック」、「スタンダード」）ごとに設定 
値が記憶されます。 


RGB 信号を入力しているとき 


画酉語■を （W 入力 A 

1度 H 

J 国貿調整 スタンダード 

1 , 之1 

コントラスト： 80 J > 

明るさ： 50 * —— , 

RGB シャーフネス： 30 の^"^^^"正！ 

方ンマモード： 巧；!け巧 S 

色通度： 富 卸 

1 >1 


1 1 


a 巧；西圧1法を. ISNTHi 居る -W を 7.1 "け U 


コントラスト 

コントラストを調整します。設定値が 
大きくなると画像の明暗の差が大きく 
なり、小さくなると画像の明暗の差が 
ルさくなります。 


y 

II 

M 


pilll 

画 

m 

た 


明るさ 

明るさを調整します。設定値が大きく 
なると明るくなり、小さくなると暗く 
なります。 


色の濃さ 

色の濃さを調整します。設定値が大き 
くなると濃くなり、小さくなると薄く 
なります。 


画質設定メニュー 














































































色あい 

色あいを調整します。設定値が大きく 
なると緑がかり、小さくなると紫がか 
ります。 


シャープネス 

シャープネスを調整します。設定値が 
大きくなると映像がくっきりし、小さ 
くなると映像が柔らかくなります。 


RGB シャープネス 

RGB 信号の乂力時にシャープネスを調 
整します。 

設定値が大きくなるとくっきりし、小 
さくなると柔らかくなります。 


黒補正 

黒補正をすると明暗のはっきりしたメ 
リハリのある画質になります。 

映像 ソースに 合わせて設定してくださ 

い0 

巧：強い黒補正 
弱：弱い黒補正 
切：黒補正なし 

ガンマモード 

ガンマ補正曲線を選びます。 
グラフィックス：中間調の再現性が高 
くなります。写真を自然な階調で再 
現します。 

テキスト：白と黒の巧比をはっきりさ 
せます。文字の多い画像に適してい 
ます。 


色ミ品度 

画像に合わせて好みの色温度を選びま 
す。 

高： 画像の白い部分を青みがかった白 
にします。 

ほ： 画像の白い部分をホみがかった白 
にします。 


DDE (ダイナミックディ テール•エ 

ンハンヴー） 

入カビデオ信号を素材に応じて再現す 

る方法を選びます。 

切：インターレースの まま変換せずに 
再生します。 

プ□グレッシブ： インターレースのビ 
デオ画像をプログレッシブに変換し 
て再生します。 

フィルム：映画ソフトなど、2-2、 2-3 プ 
ルダウン方式の素がをなめらかな動 
きで再現します。また、2-2、 2-3 プ 
ルダウン方式は外の素材の場合は、 
自動的に「プログレッシブ」に切り 
換えて再生します。 

音量 

音量を調節します。 
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画質設定メニュー 



信号設定メニユ ー 

入力信号の設定を変更するメニューで 
す。 

入力信号によつて調整できない項目は 
メニューに表示されません。 

♦調あできない項目について詳しくは、72 
ぺージをご覧ください。 

ビデオ信号を入力しているとき 


信ち設を （ ビデオ 

1— 斗 

ワイド モー ド： 切 S 

阿 


を 

1み1 

1夕1 

こ 


舆巧正 W みが [ENTcn] r いぃ ul 


RGB 信号を入力しているとき 


回 

圆 

回 


入力信号調整... •凶 

スキヤンコンパータ ー: 人 お！ 


去巧:面虫ホを:回置日巧了:匹互) 


メニュー頃目 


ワイドモード 

画面のアスペクト（縦横比）を選びま 
す。 

DVD プレーヤーなどから16 : 9 (スク 
イーズ）信号を入力する場合、「乂」に 
設定してください。 

切： 4 : 3の映像を乂力しているときに 
選びます。 


入： 16 : 9 (スクイーズ）の映像を入力 
しているときに選びます。 


営利目的、また公ホに視聴させること 
を目的として、喫茶店、ホテルなどじ 
おいて、ワイドモード切り換え機能な 
どを利用して、面積の分割表示や圧縮、 
引き伸ばしなどを行いますと、著作権 
法上で保護されている著作者の権利を 
侵害する恐れがありますのでご注意く 
ださい。 

入力信号調整...メニュー項目 
ドツトフェーズ 

LCD パネルとコンピューターから出力 
される信号の位相を調整します 。 APA 
キーを押して調整した後、さらに画像 
をくっきりさせたい場合に調整します。 
画像がいちばんくっきりと見える位置 
じ合わせます。 

水平サイズ 

コンピューターから出力される信号の 
画像の水平方向の大きさを調整します。 
設定値が大きくなると画面の水平方向 
の大きさが大きくなり、小さくなると 
画面の水平方向の大きさカシトさくなり 
ます。乂力信号のドット数と同じ数値 
に合わせてください。 

♦プリセット信号にがするサイズに ついて 
詳しくは、「プリセット信号一覧」 （73 
ベージ）をご覧ください。 




信号設定メニュー 






















































シフト 

画像の位置を調整します。 

H で水平方向の位置を、 V で垂直方向 
の位置を調整します。 

H の設定値が大きくなると画面がちに、 
小さくなると画面が左に移動します。 

V の設定値が大きくなると画面が上に、 
小さくなると画面が下に移動します。 
夺または今キーで水平方向の位置を、 
♦または♦キーで垂直方向の位置を設定 
します。 


スキヤンコンパーター 

入力信号をスキャンコンバートして画 
面いっぱいじ画像を表示します。 

A : 画像を画面の大きさに合わせて表 
示します。画像は少しぼやけた感じ 
になります。 

切： 入力画素数を LCD の1ピクセルに 
合わせて表示します。画像が鮮明に 
なります。この場合、画面に表示さ 
れる画像は小さくなります。 


ごま意 


XGA 、 SXGA 、 SXGA+、UXGA 信号を 
入力した場合、この項目は表示されませ 

ん ^ 〇 

プリセツト JX モリーナンバーに 
ついて 

本機は、あらかじめ46種類の映像 
データをプリセットしています（プリ 
セットメモリー）。プリセットされた信 
号の入力時は、本機が入力信号を自動 
的に判別し、プリセットメモリー内の 
データを呼び出し、最適な画面に調整 
します。入力信号のメモリーナンバー 


と信号種類は情報メニュー画面 (48 
ページ）に表示されます。 

プリ セッ トされたデータを信号設定メ 
ニューで 調整することもできます。 

また、プリセットメモリーとは別に、 

20個のユーザーメモリーがあり、プリ 
セットされていない入力信号にがする 
設定を登録できます。プリセットされ 
ていない信号が初めて入力された場合 
は、メモリーナンバー0と表示され、 
信号設定メニューで設定を変更した場 
合、本機に登録されます。登録数が20 
個を越えると、古いデータから順番に 
上書きされます 0 

♦プリセットされて いる 信号に ついて 詳し 
くは、「プリセット信号一覚」 C 73 ページ） 
をご覧ください。 

下記の信号にがしては、プリセットメ 
モリーからデータが呼び出された後、 
下の表に従って、「水平サイズ」を変 
更してください。 

「水平サイズ」を調整したあと、「シフト 
」で微調整してください。 


信号 

メモリー 

ナンバー 

サイズ 

Super Mac -2 

23 

1312 

SGI -1 

23 

1320 

Macintosh 19’ 

25 

1328 

Macintosh 21" 

27 

1456 

Sony News 

36 

1708 

PC 9821 

1280 X 1024 

36 

1600 

WS Sunmicro 

37 

1664 


アスペクト（縦横比）が4 : 3姑外の場 
合、画面の一部が黒で表示されます。 
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信号設定メニュー 





スマート APA : 
オート入カサーチ： 
入力 D 信号種別： 
カラーちま： 

スピーカー: 

バワーセービング: 
リモコン受光部： 

イルミネーシ3ン： 


里巧.迅正 A 舌： I け。。 I お7:因国因 


初期設定メニュー 

衣!期設定を変更するメニューです。 


スマート APA 

APA (Auto Pixel Alignment )^* の設定を 
r 乂丄「切」の中から選択します。 

入： 通常は、「入」に設定されていま 
す。コンピユーター信号が入力され 
ると自動的に APA の機能が働き画 
像がくっきり見えるように自動調整 
が始まります。ただし、一度自動調 
整された信号は、ケーブルを抜き差 
ししたり、乂力切換をした場合でも 
自動調整されません。 r 入」に設定さ 

れているときで も、 リモート コマン 

ダーの APA キーを 押して調整する 
ことができます。 

切：リモートコマンダーの APA キー 
を押したときのみ調整が始まります。 
1 )APA (Auto Pixel Alignment ) とは、コ 
ンピユーター信号入力時に、画像を 
くっきり見えるように自動調整する機 
能です。信号設定メニユーの「ドット 
フェーズ」、「水平サイズ」、「シフト」 

の3つの項目を自動で調整します。 


オー ト入カサーチ 

通常は「切」に設定されています。 

「入」に設定した場合、電源お乂時また 
は INPUT キーが押されたときに、乂 
力 A /入力 B /人力 C /人力 D /ビ 
デオ / S ビデオの順に乂力信号の有無 
を検出し、乂力信号のあるチヤンネル 
を表示します。 


入力 □ 信号種別 

INPUT D 端子に人力 される信号を コン 
ピユ ーター 信号、 コンポーネント 信号 
とビデオ GBR 信号 (15 k RGB 、 DTV 、 
HDTV ) から選びます。 

カラー方式 

カラーシステムを選びます。 

「オート」にすると、自動的にカラーシ 
ステムを半 IJ 断します。信号の状態が悪 
く、画像が乱れたり、色がつかない場 
合は、入力信号のカラー方式を選択し 
てください。 


スピーカー 

外部スピーカーなどを接続していて、 
本体のスピーカーから音を出したくな 
いとき「切」に設定します。「切」にす 
ると、電源を入れたとき「スピー 
力一： 切」 というメッセージが画面に 
表示されます。 


パワーセービング（節電モード） 

「入」に設定した場合、本体に信号が入 
力されない状態で10分な上何も操作し 
ないと節電モードになります。 


メニュー項目 


四1?が心 J 


が t ‘I 

入切 n 才入切前入 


乂 NM — d な^！!職 h 體神 


初期設定 メニュー 

































u モコン受光部 

本体前面と後面の リモコンを 光部（取 
受光部）の設定をします。 

前&後： 前面と後面の リモコン 受光部 
を両方働かせるとき。 

前： 前面の リモコン 受光部だけを働か 
せるとき。 

巧： 後面の リモコン 受光部だけを働か 
せるとき。 


イル5ネーシヨン 

セット上部の SONY ロゴが通電時光っ 
ていますが、これを入/切します。 
通常は「入」に設定されています。 
真っ暗な場所で使用する時など、気に 
なる場合は「切」に設定してください。 


メニユー設定メニユー 

プロジェクターの表示のしかたを変更 
するメ ニューです。 



ゾニュー項目 


画面表术 


画面表示の設定をします。 

A :画面表示をすべて表示します。 

切： メニューの表示、電源を切るとき 
の確認メッセージ、警告メッセージ 
な外の画面表示が出ないようにしま 
す。 


表示言語 

メニュー画面表示の言語を変えること 
ができます。 

「 English 」 （英語)、 「 FrangaisJ { フランス 
語)、「 Deutsch 」 { ドィツ語)、 

「 Italiano 」{イタリア語 ）、「 Espanol J 
{ スペイン語 ）、「 Portugues J { ポルトガ 
ル語)、「日本語」、「中文」（中国語)、 
r 哥{韓国語）から選ぶことがで 
きます。 
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メニュー設定メニュー 
























メニユー位置 

メニューの 表示位置を変えることがで 
きます。 

「左上」、「左下」、「中央」、「ち上」、「右 
下」から選択します。 


メニュー色 

メ ニュー 表示のトーンを変えるこ とが 
できます。 

「ホワイト」、「ブラック」から選択しま 
す。 


設置設定メニュー 

設置設定をを更するメニューです。 


設屋設定 


入力 A 

J ぶ 

V キース1'•-ン： 

0 

ご 



函巧居拓： 

切 

み 


ジ 

巧信ち入力時背貴： 

ブルー 

」 



ランフモード： 

巧準 




ダイレクトバワーオン 

:切 

が 



高地モード： 

切 

么 




切 



ろ 





進お:面の 

ホが：い’叫 

お r .i"Ew 1 


メニュー頃目 


V キーストーン 

巧影角度じよって画像が台形になって 
しまった場合にこれを補正します。 
画像の上の辺を基準にして、下の辺の 
方が短いときはプラス方向に、長いと 
きはマイナス方向に数値を設定して、 
画像が四角形になるように調整します。 


画像反転 

画像を水平または垂直方向に反転します。 
「切」、「上下左ち」、「左ち」、「上下」の中 
から選びます。 

切： 画像は反転しません。 

上下左右： 画像を水平、垂直方向に反 
転します。 

左右： 画像を水平方向に反転します。 
上下： 画像を垂直方向に反転します。 


乂 NM — d な^翻職 h 體神 


設置設定 メニュー 







































お信号入力時背景 

プロジェクターに信号が入力されてい 
ない 場合の画面の色を「ブラック」、「ブ 
ルー」の中から選択します。 

通常は「ブルー」に設定してください。 


ランプモード 

投影時のランプの明るさを設定します。 
高： 画面が明るくなります。 

標串： 巧影時のファン音が静かなモー 
ドです。消費電力を軽減します。画 
面は「高」じ設定した場合よりも暗く 
なります。 


ダイレクトパワーオン/オフ機能 

ブレーカーなどでシステム 全体の電源 
の入切などを行う場合はダイレクトパ 
ワーオン機能を「入」にしてご巧用く 
ださい。電源を切る場合は、1/のキー 
を押さずに直接電源コードを抜くこと 
もできます。 


高地モード 

切： 平地でのご使用の場合の設定です。 
入： 1500 m な上の高化でのご使用の場 
合の設定です。 


セキユ U ティ□ック 

セットにセキュリティロックをかけま 
す。 

切： 「切」の時は動作しません。 

入： 「入」にし、パスワードを設定する 
とロックがかかります。 

♦詳しくは、「セキュリティロックをかける 
には」口 3ぺージ）をご覧ください。 


情報メニュー 


投影時の画像の水平、垂直周波数やラ 
ンプ使用時間などの情報を見ることが 
できます。 



メニュー項目 _ 

水平周波数 

水平周波数を表示します。 

周波数表示は絶対値ではなく目をとな 
る値です。 


垂直周波数 

垂直周波数を表示します。 

周波数表示は絶対値ではなく目をとな 
る値です。 

ランプ使用時間 

ランプの使用時間を累積して表示しま 
す。 

IP アドレス 

プロジェクターに設定されている IP ア 
ドレスを表示します。 
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情報 メニュー 

































ヴブネツトマスク 

プロジェクターに設定されているサブ 
ネットマスクを表示します。 


ごミ主意 


これらの項目は、表示のみです。 


乂 Np — d な^飄臟た體神 


情報 メニュー 



► ネットワークを使った操作 • 管理 

コンピューターか6 
アクセスする 

コンピューター为^らプロジェクターの 
情報を見たり、プロジ卫クターを遠隔 
操作できます。また、ランプ交換の時 
期 や、エラー 情報などをあらかじめ設 
定したアドレスに自動的にメー ルで知 
らせることができます。 


ここに IP アドレスを入力します。 



操作の前に 

プロジェクターが LAN に接続されて 

いることを確認し、プロジェクターの 

電源を入れてください。 

接続について詳しくは、ネットワーク 

管理者にお問い合わせください。 

1 コンピューターのブラウザ 
(Internet Explorer 已 .0 liLb ) 
を起動ずる。 

2ブラウザのアドレスに 「 h け P :// 
xxx . xxx . xxx.xxx (プ□ジエク 
ターの IP アドレス)」と入力し、 
ENTER キーを 押ず。 


♦プロジェクターの IP アドレスは、「情 
報メニュー」 （48 ぺージ）で確認する 
ことができます。 


ごミ主意 


ブラウザからプジエクターにアクセス 
する場合、プロキシサーバーを使用し 
ないでください。 
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コンピユーターか6アクセスずる 















プ□ジエクターのが 
態を巧認する 

「インフォメーション」をク U ックす 
る。 

プロジ卫クターの情報や現在の状態な 
どをコンピューター上で確認できます。 
この画面は確認のみで、設定の変更は 
できません。 


INFORMATION 

プロジ卫クターの現在の情報を表示し 
ます。 

MENU 

プロジ卫クターの現在の設定を表示し 
ます。 


夕^ 了.^ IA が巧：：,巧瓶な-«曲 



プ□ジェクターの状態を確認ずる 
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プ□ジェクターをパ 
ソコンか6操作する 


設定する 

「セットアップ」をクリックずる。 


r コント□-ル」をクリックずる。 

コン ピュ ーターの 画面上でプ ロジェク 
夕一を操作できます。 

各ボタンの働きは、本機に附属のリモ 
コンの同をのボタンと同じです。 



現巧の設定が点丹します 


リモコンで設定を変えた場合は、画面 
ち上の「更新」をクリックすると、設 
定の変更が反映されます。 


ネットワークパスワードの入力画面が 
表巧されます。お買い上げ時は、「ユー 
ザー名： root」 に設定されています。 
(パスワードは設定されていません。） 

巧有者情報や日時、メー ルレポートの 
設定ができます。各画面で入力した情 
報、変更した設定などは、各画面下方 
の「適用」をクリックするとプロジェ 
クターに 反映されます。 



オーナー 情報 


ここ で設定された情報は メールレポー 
卜機能で使用されます。 



ち a レニーで压 
な巧る |son, 


巧 S け B FLOOB-FRO 町 
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プ□ジェクターをパソコンか6操作ずる/設定ずる 











































































所有を 

所有者の情報を乂力します。 

プ□ジエクター 

プロジ卫クターの設置場所、使用して 
いるレンズタイプを乂力します。 

メモ 

メモを入力しておくことができます。 


曰付と時刻 

日時の設定は、メールの自動送信の際 
に必要です。 



タイムゾーン 

お住まいの化域を選びます。 

曰付と時刻 

年月日および時刻を入力します。 

タイムサーバー 

正確な時刻情報を自動取得するための 
タイ ムサーバー のアドレスを入力しま 
す。 


ネットワーク 

ネットワークの設定に必要な情報を乂 
力します。 



インターネットプ □ トコル （TCP/IP) 

通常は rip アドレスを自動的に設定す 
る」 （ DHCP ) に設定します。 riP アド 
レスを手動で設定する」を選んだ場合 
は、各数値を乂力してください。 

イーサネット 

ドロップダウンリストから通信速度お 
よび通信モードを選択します。（通常は 
才ートじ設定します。） 


ごミ主意 


IP アドレスを喪更した場合、古いアド 
レスでのアクセスはできなくなります。 
設定を初期設定状態に戻す場合は、プ 
ロジェクターの 電源が入った状態で コ 
ント ロール パネルの キーを RESET 、 
ENTE 民、 ♦、 ENTE 民の順にぞれぞれ 
日秒た I 内に押し、画面に表示される 
メッセージに従ってリセットしてくだ 

さし立。 


夕た了*:^ IA が補リ巧瓶な.*曲 


設定ずる 
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パスワード 

管理者、ユーザーそれぞれに名前とパ 
スワードを設定できます。管理者のを 
前は 「 root 」 に固定されています。 



ごを意 


パスワードを変更する場合は、設定さ 
れているパスワード （**** づを削除して 
から、新しいパスワードを入力してく 
ださい。 

パスワードを 忘れた時は、 テクニカル 
インフォメー シヨンセンターへお問い 
合わせください。 


メールレポート 

メールレポート機能を使って、次のこ 

とができます。 

•プロジ卫クターの設置状況やユー 
ザー情報を定期的に通知します。送信 
日も指定できます（定期レポート）。 

-プロジェクターにエラーが 発生した 
場合、直ちに メールで 通知します（エ 
ラー 通知）。 

•ランプの使用時間があらかじめ指定 
しておいた時間に到達した場合、ラン 
プの交換時期がきたことをメー ルで 
通知します（ランプ使用時間通知）。 

-プロジェクターの使用時間があらか 
じめ指定しておいた時間に到達した 


場合、メンテナンス時期がきたことを 
メールで通知します（メンテナンス時 
間通知)。 



レポートタイ5ング 
定期レポート 

プロジ卫クターの現在の状態や設置状 
態などのレポートが定期的に発行され、 
メールで送信されます。 

下記で送信するタイミングを設定しま 
す。 

送信時間： レポートを発行する時間を 
指定します。1時間単位で設定でき 
ます。 

毎週： このチェックボックスをチェッ 
クすると、毎週、指定した曜日にレ 
ポートが発行されます。 
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設定ずる 




































































月/义 / 水/木/金/ ±/ 日：レポー 
卜をを行する曜日を指定します。複 
数の曜日を指定することもできま 
す。 

毎月：このチェックボックスをチェッ 
クし、ドロップダウンリストから日 
を選ぶと、毎月ホまった日にレポー 
卜がを行されます。レポートする内 
容は、製品情報、ユーザー情報、使 
用時間、ランプモード、メモなどで 
す。 

メンテナンスレポート 

ランプ使用時間通が：このチ卫ック 

ボックスをチェックし、テキスト 
ボックスにランプ交換時期の時間を 
設定しておくと、この時間が経過し 
たとき、ランプ交換時期がきたこと 
をミロらせるメールを送信します。設 
定できる範囲は！〜9999時間です。 
メンテナンス時間通知：このチェック 
ボックスをチェックし、テキスト 
ボックスにメンテナンスの時間を設 
定しておくと、この時間が経過した 
とき、メンテナンスの時巧がきたこ 
とを巧らせるメールを送信します。 
設定できる範囲は！〜99999時間で 
す。 

「経過時間」に前回リセットしたと 
きからの経過時間が表示されます。 
「リセット」のチェックボックスを 
チェックし、「適用」をクリックす 
ると、経過時間が0にリセットされ 
ます。 


送信巧 
アドレス 

各テキストボックスに送信先のメール 
アドレスを入力します。同時に4箇所 
に送信できます。各アドレスの最大乂 
力文字数は64文字です。 

レポートタイ S ング 

定巧：定期レポートを送信したいとき 
にチェックします。 

メンテナンス：ランプ使用時間、メン 
テナンス時間を通知したいときは 
チェックします。 

エラー: エラーが発生したときに通知 
したいときはチェックします。 


ごま意 


. レポートタイミングで、送信日を指定 
しても「定期」のチェックボックスう S 
チェックされて いないと レポートは発 
行されません。また、「毎月」の指定日 
が存在し ない 月の場合は、月末にレ 
ポートを発行します。 

. レポートタイミングで、「毎週」または 
「毎月」のチ卫ックボックスがチ王ック 
されて いない 場合、曜日または日の指 
定はできません。 

メール 形式 

メール形式を「標準」と「シンプル」 

から選びます。 

メール アカウント 

メ ールア ドレス： 割り当てられたメー 
ルアドレスを入力します。最大入力 
文字数は64文字です。 

送信メールサーバ_ ( SMTP ) : メール 

サーバーの アドレスを設定します。 
最大入力文字数は64文字です。 


夕；/ 了が痛 urd 触な.*協 


設定ずる 
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認証がお要： メール送信に認証が必要 
な場合は、チ卫ックボックスを 
チェックしてください。 

メール 送信に POP 認証がお要 (POP 
before SMTP) : SMTP サーバーに 
接続する前に POP 認証を行う必要 
がある場合、チェックボックスを 
チェックしてください。 

受信 メールサーパー (POP3) : メール 
受信に使用する POP3 サーバーのア 
ドレスを入力します。 

アカウントを： メールアカウントを乂 
力します。 

パスワード： メールパスワードを入力 
します。 

SMTP 認証がお要： メール送信時に 

SMTP 認証が必要な場合には、 
チェックボックスをチェックしてく 
ださい。 

アカウントを： メールアカウントを乂 
力します。 

パスワード： メールパスワードを乂力 
します。 

テストメール 送信： 指定したアドレスに 
メールが 送信されるかどうか、テス 
トメールを送信することができま 
す。チェックボックスをチェックし 
て「適用」をクリックすると送信さ 
れます。 


メールの設定方法に ついて 詳しくは、 

ネットワーク管理者にお問い合わせくだ 

さし立 0 

送信メールの51認 

送信されるメールの内容を確認します。 

高度な設定 

「高度な設定」をクリックすると 
「 Advertisement」、「PJ Talk 」、 
rSNMP 」 のボタンが表示されます。各 
設定項目は主に管巧用のものです。詳 
しくは、お買い上げ店またはテクニカ 
ルインフォメーションセンターにお問 
い合わせください。 


ごを意 


文字列が入力できるボックスに「1」「"」 
「¥」「&」「<」「>」の6文字は使用でき 
ません。 


ごま意 


テストメールは、从下の項目が設定され 
ていない場合、または設定が正しくない 
と、エラーメッセージが表示され、送信 
できません。 

-送信先のアドレス 

. メール アカウントの メール アドレスと 
送信メールサーバー （ SMTP) 
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設定ずる 





ごま意 


プロジェクターを、しっかりとを定さ 
せてください。 

3ランプカバーのネジ （1 本）をプ 
ラスドライバーでゆるめ、ランプ 
カバーを開きます。 


ご注意 


を全のため、他のネジは絶がにはずさ 
ないでくださし与。 


A 警告 


1/(1) キーで電源を切った直後はランプが 

高温になっており、 さわるとやけどの原 
因となることがあります。ランプを充分 
に冷やすため、 ランプ交換は、プロジェ 
クターの電源を切ってから 1 時間な 上し 

てから行ってください。 


A を意 1 

’ランプが 破損して いる 場合は、最寄の 
テクニカルインフオメーシヨンセン 
ターまたはお買い上げのソニー特約店 
にご 相談く ださい。 

’ランプを取り出すときは、必ず取り出 
し用のハンドルを持って引き出してく 
ださい。他の部分を持って引き出すと、 
けがややけどの原因となることがあり 
ます。 

’ランプを取り出すときは、ランプを水 
平に持ち上げ、傾けないでください。 
ランプを傾けて持つと、万ーランプが 
破損していた場合に、ランプの破片が 
飛び出し、けがの原因となることがあ 
ります。 


► お手入れ 

ランプを交換する 

光源のランプが切れたり、暗くなった 
り、「ランプを交換してください。」と 
いうメツセージが表示されたりしたら 
新しいランプと交換してください。ラ 
ンプ寿命はその使用条件によって変 
わってきます。 

交換ランプは、別売りのプロジェク 
夕ーランプ LMP - P %0 をお使いくださ 


1本機の電源を切り、電源コードを 
コンセントか6巧く。 


ご注意 


本機を使用した後にランプを交換する 
場合は、ランプをがやすため、1時間 
な上たってからランプを巧换してくだ 

さし立。 

2プ□ジェクターや机に傷びつかな 
いよう巧などを敷き、その上でプ 
□ジェクターを裏返ず。 



が芝3 


ランプを交換ずる 
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4 ランプのネジ （3 本）をプラスド 
ライバーでゆるめ、取り出し用八 
ンドルを持ってランプを引き出 
ず。 



ねじはワッシャー付きですが取りはず 
さず緩めるだけにしてください。 


5新しいランプを巧実に奥まで押し 
込み、ネジを締め、取り出し用八 
ンドルを元に戻す。 



-ランプが確実に装着されていないと、 
電源が入りません。 

6ランプカバーを閉め、ネジを締め 
る。 

ネジをきつく締めすぎないようご注意 
ください。内部の一部が破損する恐れ 
があります。 

7プ□ジエクターの向きを元にもど 
ず。 

8電源コードを接続し、プ□ジエク 
ターをスタンバイ状態にずる。 

9コント□ールパネルのキーを 
RESET キー、キー、 -► 

キー、 ENTER キーの順に、それ 
ぞれ已秒じ(内に巧す。 


垃警告1 

ランプをはずした後のランプのリ义納部に 
金属類や燃えやすい物などの異物を入れ 
ないでください 0 义災や感電の 原因とな 
ります。また、 やけどのを険 があります 
ので手を入れないでください。 


-ランプのボラス面には触れないよう 
ご注意ください。 
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ランプを交換ずる 
























































エアーフイルターを 
ク U —ニングする 

約1500時間ごと にエアーフイルターの 
クリー ニン ダがぶ、要です。吸気口の外 
側から掃除機で掃除してください。 

1日00時間は目安です。使用環境や使い 
方によって異なります。 



掃除機で掃除しても汚れが取れにくい 
ときは、フイルターをはずし洗ってく 
ださい。 

1電源を切り、電源コードを巧く。 

2 エアー フイ ルターカバーを はず 
ず。 



3 エアーフイルターをはずず。 

目が細い 
目が粗い 


6 



4中I性洗剤を薄めた液で洗ったあと 
曰陰で乾かず。 

5セット底面の開□巧©〜©部も掃 
除機で掃除ずる。 



エアーフイルターをエアーフイル 
夕ーカバーのツメ 4ヶ巧にはめ込 
み、エアーフイルターカバーを プ 
ロジェクタ ーに 取り付ける。 



エアーフイルターのクリーニン ダを怠 
ると、ゴミがたまり、内部に熱がこ 
もって、故障*火災の原因となること 
があります。 
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フイルターを洗っても巧れが落ちない 
ときは、付属の交換用エアーフイル 
ターと交換してください。 

エアーフイルターカバーは しっかり 取 
り付けてください。きちんと取り付け 
られていないと、電源が入りません。 
エアーフイルターには 表裏があります。 
フイルターを 入れるときは、 目の粗い 
側を外側にして入れてください。 
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修理に出す前に、もう1度次の点検をしてください。な下の巧処を行っても直らない場 
合は、お買い上げ店にお問い合わせください。 


電源に関する項目 


症状 

原因と対処 

電源が入らない。 

• I / (!) キーで電源を切った後すぐに電源を入れた。 

■> 約60秒たってから電源を入れてください。 （3 日ページ） 

•ランプカバーがはずれている。 

■> ランプカバーをしっかりとはめてくださし立。（日7ページ） 
.エアーフィルターカバーがはずれている。 

■> エアーフィルターカバーをしっかりとはめてください。（日9 
ページ） 

LAMP / COVER 、 

TEMP / FAN インジ 

ケーターが2つとも 

点;灯している。 

-電気系統の故障です。 

■> お買い上げ店にご相談ください。 


映像に関ずる項目 


症が 

原因と対処 

映像が映らない。 

-ケーブルがはずれている。または正しく接続されていない。 

■> 接続を確認してください。 （24 ページ） 

•入力切り換えが正しくない。 

-> INPUT キーで正しく選んでください。 （31 ページ') 

.映像が消画（ミューテイング）される。 

■>PIC MUTING キーを押して、ミューテイングを解除してくだ 
さい。口2ページ） 

. 出力信号がコンピューターの外部モニターに出力されるように 
設定されていない。あるいは外部モニターとコンピューターの 
波晶デイスプレイの両方に出力するように設定されている。 

■> 出力信号をコンピューターの外部モニターのみに出力するよ 
うに設定してください。 

■» ノートタイプや液晶一体型のコンピューターを接続したとき 
には、キーや設定によって映像の出力先を切り換える必、要が 
あります。 

詳しくは、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧くだ 
さい 0 
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症が 

原因と対処 

画面にノイズが出 

る。 

-入力信号のドット数と LCD パネルの画素数の関係により、特 

定の画面の背景にノイズが出ることがある。 

お使いの機器のデスクトップパターンを変えてください。 

INPUT D 端子から 
入力している映像の 
色がおかしい。 

•初期設定メニューの「入力 D 信号種別」の設定が入力信号と 
合っていない。 

■> 人力信号に合わせて初期設定メニューの「入力 D 信号種別」 

でコンピューター、ビデオ GBR 、 コンポーネント信号の設定 
を正しく合わせてください。 （4 日ページ） 

INPUT D 端子から 

正しく信号を入力し 
ているのに「入力 D 

の設定を確認してく 
ださい。」という 

メッセージが表示さ 

れる。 

•初期設定メニューの「入力 D 信号種別」が入力信号と合ってい 

ない。 

■> 入力信号に合わせて初期設定メニューの「入力 D 信号種別」 

でコンピューター、ビデオ GBR 、 コンポーネント信号の設定 
を正しく合わせてください0 (4 日ページ） 

画面表示が出ない。 

•画面表示の設定が「切」になっている。 

画面表示の設定を「入」にしてください。 （46 ページ） 

色がおかしい。 

-画質の調整をしていない。 

画質の調整をしてください。 （41 ページ） 

•入力信号のカラー方式が合っていない。 

入力信号に合わせて初期設定メニューの「カラー方式」で正 
しく設定してください。 （45 ページ） 

画面が暗い。 

•コントラスト、明るさの設定が正しくない。 

画質設定メニューで正しく設定してください。 （41 ページ） 

•ランプが消耗している。 

ランプを巧換してください。 （57 ページ） 

画面がぼやける。 

.フォーカスが合っていない。 

■> フォーカスを合わせてください。 （32 ページ） 

•結露が生じた。 

■> 電源を入れたまま約2時間そのままにしておいてください。 

(12 ページ） 

画像がスクリーンか 
らはみでている。 

. 画像のまわりに黒い部分が残っている状態で APA キーを押し 

た。 

■> スクリーンいっぱいに画像を映してから APA キーを押してく 

ださい。 

■> 信号設定メニューの「シフト」で正しく調整してください。 

(44 ページ） 
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症状 

原因と対処 

画面がちらつく。 

•信号設定メニューのドットフ卫ーズの設定が合っていない。 

■> 信号設定メニューの「ドットフ卫ーズ」の数値を設定しなお 
してください。 （43 ページ） 


音声に関ずる項目 


症が 

原因と対処 

音が出ない。 

. ケーブルがはずれている。または正しく接続されていない。 

■> 接続を確認してください。 （24 ページ） 

•正しいケーブルで接続されていない。 

■> 抵抗なしのステレオオーデイオ接続ケーブルをお使いくださ 

し立。 （2 日ページ） 

-音量が正しく調整されてない 0 
■> 正しく調整してください。 （42 ページ） 

.音声がミューテイングされている。 

今 AUDIO MUTING キーを押してミューテイングを解除してく 

ださい。 

AUDIO 端子から音 
声を入力していると 
き、片側からしか音 
が出ない。 

• AUDIO 端子にモノラル音声が入力されている。 

ステレオ昔声を入力してください。 


U モートコマンダーに関する項目 


症状 

原因と対処 

リモート コマンダー 

が機能しない。 

•電池の寿命がきた。 

■> 新しい電池と交換してください。 （22 ページ） 

リモート コマンダー 

で MENU キーを押 
してもメニュー画面 
が出ない。 

. PJ / NETWORK 切り換えスイッチが NETWORK fIJJ になってい 

る。 

■> PJ / NETWORK 切り換えスイッチを PJ 側にして、 MENU キー 
を押してください。 
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インジケーターに関する項目 


症状 

原因と対処 

LAMP/COVE 民ィ 

ンジケーターが点滅 
する。 

•ランプカバーまたはエアーフイルターカバーがはずれている。 

■> カバーをしっかりはめてください。（日7、日9ページ） 

LAMP/COVE 民ィ 

ンジケーターが点灯 
する。 

. ランプの寿命がきた。 

ランプを巧換してください。 （57 ページ） 

. ランプが高温になっている。 

■>90み'な上たって、ランプが冷えてから、もう1度電源を入れ 
てください。05ページ） 

-電気系統の故障です。 

4お買い上げ店にご相談ください。 

TEMP / FAN インジ 

ケーターが点滅す 

る。 

•ファンが故障している。 

■> お買い上げ店にご相談ください。 

TEMP / FAN インジ 

ケーターが点灯す 
る。 

-内部が高温になっている。 

排気口、吸気口がふさがれていないか確認してください。 

LAMP / COVER . 

TEMP / FAN インジ 

ケーターが2つとも 

点灯している 

-電気系統の故障です。 

■> お買い上げ店にご相談ください。 


メッセージー覧 


警告メッセージ 

な下のメッセージが画面に出ます。メッセージの意味をな下の表で確認してく 
ださい。 


メッセージ 

意味と対処 

セット内部温度が高 
いです。 

1分後に LAMP オフ 
します。 

•内部の温度が高くなった。 

■> 電源を切ってください。 

■> 排気口、吸気口をふさいでいないかどうか確認してくださ 

い。 

入力信号の周波数が 
対応範囲を超えてい 
ます！ 

-対応範囲を越えた周波数の信号が入力された。 

■> 対応範囲内の信号を入力してください。 

. 接続するコンピューターの外部モニターの出力信号の設定が高 

い。 

■> 出力信号の設定を XGA にしてください。 （24 ページ） 
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メッセージ 

意味と対処 

入力 D の設定を確認 
してください。 

•初期設定メニューの「入力 D 信号種別」力 S 「コンポーネント」 

に設定されているのに、コンピューターから民 G 巨信号を入力 
した。 

■>1■入力 D 信号種別」を正しく設定してください。 （4 日ページ） 

ランプを交換してく 

ださい。 

•ランプの巧換時期がきた。 

、う ンプを巧換してください。 


ま意メッセージ 

な下のメッセージが画面に出ます。メッセージの意味をな下の表で確認してく 
ださい。 


メッセージ 

意味と対処 

入力信号がありませ 
ん。 

-本体に何も入力されていない。 

■>摇続を確認してください。 （24 ページ） 

無効キーが押されま 
した。 

-操作が正しくない。 

今正しいキーを押してください。 
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► その他 


保証書と アフター 
サービス 


保証書 

-この製品には保証書が添付されてい 
ますので、お買い上げの際お受け取り 
ください。 

-所定事項の記义および記載内容をお 
確かめのうえ、大切に保存してくださ 


アフターサービス 

調子が悪いときはまずチェックを 一- 

この説巧書をもう1度ご覧になってお 
調べください。 

それでも具合の悪いときは 一* •お買い 
上げ店にご相談ください。 

保証期間中の修理は^ 保証書の記載 
内容に基づいて修理させていただきま 
す。詳しくは保証書をご覧ください。 
ただし、本機には消耗部品が含まれて 
おります。保証期間中でも長時間使用 
による消'巧部品の交換は、有料になる 
場合があります。 

保証期間経過後の修理は^ 修 a に 

よって機能が維持できる場合は、ご要 
望により有料修理させていただきます。 


仕様 

光学系 

投影方式 3 LCD パネル、1レンズ、 

3 原を液晶 シャッター 投写方 
式 

LCD パネル 0.99 インチマイクロレンズア 
レイつき TFT SONY LCD 
パネル 

2,3 朗， 296 画素 （1024 X 768 
X 3) 

レンズ 約 1.3 倍ズームレンズ（マニュ 

アル） 

f 37.6 〜 48.8 mm/F 1.7 〜 2.3 
ランプ 265 W 高圧水銀ランプ 

投影画面サイズ 

40インチ〜300インチ 
光出力 3500 ImD 

出荷時における本製品全体の平均的な値 
を示しており、 J 投 X 6911: 2003データプ 
ロジ1クターの仕様書様式に則って記載 
しています。 

測定方法、測定条件については附属書2 
に基づいています。 


投影距離（床置き） 


スクリーンサイズ 
(インチ） 

距離 （ m ) 

40 

1 .日〜 1.9 

60 

2.3 〜 2.9 

80 

义日〜3.8 

100 

义8 〜 4.8 

120 

4 .目〜日. 8 

150 

日. 8 〜 7.2 

200 

7.7 〜 9.7 

300 

11 ぶ〜 14 .日 
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電気系 

カラー方式 NTSC3 . 日 8 、 PAL 、 SECAM 、 
NTSC4.43 、 PAL-M 、 PAL- 
N 自動切り換え/手動切り 
換え 

解條度 水平解像度7日 OTV 本（ビデオ 

入力時）1，024 X 768ドット 
( RGB 入力時） 

対•応コンピューター信号り 

姐：19〜92 kHz 、 fV : 48〜犯 
Hz 

( 最高入力解像度信号 ： UXGA 
1600 X 1200姐： 7日 kHz , fV : 
60 Hz ) 

り接続するコンピューターの信号の解像度 
と周波數は、プリセット信号の範囲内に 
設定してください。 

が応ビデオ信号 

15 k RGB 50/60 HZ . 
Progressive Component 50/ 
60 Hz DTV (480/60 I . 己 7 日/己01， 
1080/601, 480/60 P , 575/ 日 OP ， 
1080/501, 720/60 P , 720/ 日 OP ， 
己 40/60 P ) Composite video , 
Y/C video 

スピーカー ステレオ スピーカー システム 

40 X 70 mm 、 最大2 W x 2 


入出力 

ビデオ VIDEO :ピンジャック 

コンポジットビデホ1 Vp-p 
± 2此同期負 （7 日 Q 終端) 
S VIDEO : Y / C 、 ミニ DIN 4 
ピン 

Y (輝度）信号:1 Vp-p ± 2 
dB 同期負 （75 Q 終端） 

C (クロマ）信号： 


バースト0.286 Vp-p ± 2 dB 
( NTSC ) (75 Q 終端） 
バースト 0.3 Vp-p ± 2 dB 
( PAL ) 75 Q 終端 
AUDIO :ピンジャック X 2 
500 mVrms 、 インピーダン 
ス、47 kQ な上 

INPUT A (入力 A ) :アナログ民 GB : HD 
D - subl 5 ピンいス） 

反： 0.7 Vp-p ± 2祀 (75 Q 
終端） 

G : 0.7 Vp-p ± 2 dB 
(75 Q 終端） 

同期付 G :1 Vp-p ± 2 dB 同 
期負 （7 日 Q 終端） 

B : 0.7 Vp-p ± 2 dB 
(75 Q 終端） 

SYNC/HD :植合同期入力： 

1〜日 Vp-p 、 ハイインピー 

ダンス、正負極性 
水平同期入力：1〜5 Vp - p 、 

ハイインピーダンス：正負 
極性 

VD :垂直同期入力：1〜日 
Vp-p ハイインピーダンス、 
正負極性 

AUDIO :ステレオミニジャッ 
ク 

500 mVrms 、 インピーダン 
ス、47 kQ な上 

INPUT B (入力 B ) :アナログ民 GB : HD D - 
sub 15ピン（メス） 

反： 0.7 Vp-p ± 2服 (75 Q 
終端） 

G : 0.7 Vp-p ± 2犯 （7 己 Q 
終端） 

同期付 G :1 Vp-p ± 2 dB 同 
期負 （7 日 Q 終端） 

B : 0.7 Vp-p ± 2 dB 
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(7 已 Q 終端） 

SYNC/HD :植合同期入力： 

1〜日 Vp - p 、 ハイインピー 

ダンス、 正負極性 
水平同期入力：1〜日 Vp - p 、 
ハイインピーダンス、 正負 

極性 

VD :垂直同期入力：1〜5 
Vp - p ハイインピーダンス、 
正負極性 

AUDIO :ステレオ ミニジャッ 
ク （INPUT B、C 共用） 

500 mVrms 、 インピーダン 
ス、47 kQ 从上 

INPUT C ( 入力 C ) :デジタル民 GB : DVI-D 
( TM - DS ) 

AUDIO :ステレオ ミニ ジ ャッ 
ク （INPUT B、C 共用） 

己00 mVrms 、 インピーダン 
ス、47 kQ 化上 

INPUT D { 入力 D ) : アナログ民 GB / コン 
ポーネント：距 NC (メス） 
R / R-Y : 0.7 Vp-p ± 2 dB 
(75 Q 終端） 

G : 0.7 Vp-p ± 2 dB (75 Q 
終端） 

同期が G/Y :1 Vp-p 
±2 dB 同期負 （7 日 Q 終端） 
B / B-Y : 0.7 Vp-p ± 2 dB 
(75 Q 終端） 

SYNC/HD :權合同期入力： 

1〜日 Vp - p 、 ハイインピー 

ダンス、正負極性 
水平同期入力：1〜日 
Vp - p 、 ハイインピーダンス、 
正負極性 

VD :垂直同期入力：1〜5 
Vp - p 、 ハイインピーダンス、 


AUDIO : ステレオミニジャッ 
ク 

500 mVrms 、 インピーダン 
ス、47 kQ 化上 

OUTPUT : MONITOR OUT : HD - D-sub 
15ピン（メス） 

民， G ， 技 Gain Unity 
: 75 Q SYNC/HD 
VD : 4 Vp-p (オープン）、1 
Vp-p (75 Q ) 

(デジタル RGB からの入力 
信号は 、 MONITOR OUT 
からは出力されませ 
AUDIO OUT (出力可変）：ス 
テレオミニジャック 1 Vrms 
(音量最大)、日00 mVrms 
(出力時インピー ダンス 日 
kQ 化下） 

USB : アップ（アップストリーム） 

X 1 

REMOTE : RS -232 C : D-sub 9ピン 
CONTROL S IN / 

PLUG IN POWER : ステレオミニジャック 
NETWORK : RJ -45 : 10 BASE - T /100 BASE - 
TX 

安全規格 電安法、 VCCI クラス B 

本機は「高調波電流規格 JIS C 61000 -3-2 適 
合品」です。 

JISC 61000 -3-2 適合品とは、日本工業規格 
「電磁両立性一第 3-2 部：限度値一高調波電 
流発生限度値 （1 相当たりの入力電流が 20 A 
な下の機器)」に基づき、商用電力系統の高 
調波環境目標レベルに適合して設計-製造 
した製品です。 


正負極性 
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-般 

外形寸法 420 X 12日 X 316 mm (幅/高 
さ/奧行き）（突起部含ま 
ず） 

質量 約7ぶ kg 

電源 AC 100、 50/60 Hz 

消費電力 最大36日 W 

スタンバイモー ド 時： 6 W 
( NW 機能動作） 

発熱量 1246 BTU 

動作温度 0 t ： 〜+ 35 C 

動作湿度 3日％〜犯％ (結露しないこ 

と） 

保存温度 - 20 t ： 〜+目〇た 

保存湿度 10 %〜90 % 

付属品 リモート コマン ダー （1) 

単3お乾電池に） 

HD D - sub 15ピンケーブル 
(2.0 m ) (1)(1-791-992-31 
( SONY )) 

USB ケーブル A タイプ - B 夕 
イプ （1)(1-790-081-31 
( SONY )) 

レンズキヤ‘ソプ （1) 

電源コード （1) 

交換用 エアーフイルター 
(2 な1組） 

取扱説明書、設置説明書 
( CD - ROM )(1) 

簡易説明書 （1) 

安全のために （1) 

保証書 （1) 

セキ ユ リテイラベル （1) 

本機の仕様および夕 t •観は改良のため予告な 
く変更することがありますが、ご了承くだ 
さレ'*。 
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別売りアクセヴリー 

プロジェクターランプ 

LMP-P260 ( 交換用） 

プロジェクターサスペンシヨンサポート 

PSS-610 

モニターケーブル 

SMF400 (HD D-sub 1 日ピン 
(ォス）一日 X BNC (才 

ス )） 

シグナルインターフェースケーブル 

SIC10 (5 X BNC (オス） 

卜■►日 X BNC (オス ）） 

プロジェクシヨンレンズ 

長焦点;ズームレンズ VPLL - ZM 102 
F 二 2.0 〜 2.6 
f 二69〜102 mm 

マニュアルフォーカス/ズー 
ム 

投影画面サイズ 
40 〜 300 インチ 
投影距離 

100 インチ： 6 ぶ 〜10 m 
200 インチ： 14 〜 20 m 
300 インチ： 21 〜 30 m 
最大外形寸法 
88 X 88 X 198 mm 
(幅 X 高さ X 奥行き） 

質量 
1500 g 

短焦点;固定レンズ VPLL - FM 22 

(リア投影（巧ち込み角0° ) 
用） 

F 二 2.0 
i=i8 mm 

マニュアルフォーカス 

投影画面サイズ 
40 〜 300 インチ 


投影距離 
100 インチ： 1.8 m 
200 インチ： 3.6 m 
300 インチ：日. 4 m 
最大外形寸法 
88 X 88 X 169 mm 
(幅 X 高さ X 奥行き） 

質量 
950 g 

短焦点;ズームレンズ VPLL - ZM 32 
F 二 1.7 〜 2.0 
f 二 29.7 〜 33.9 mm 

マニュアルフ ォーカス/ズー 
ム 

技:影画面サイズ 
40 〜 300 インチ 
投影距離 

100 インチ： 3.0 〜 3.3 m 
200 インチ：目. 1 〜 6.7 m 
300 インチ： 9.2 〜 10.0 m 
最大外形寸法 
88 X 88 X 159 mm 
(幅 X 高さ X 奥行き） 

質量 

1000 g 
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INPUT C 端子 

DVI 端子 （ DVI-D 、 メス ) 


00000000 
9 0000000016 

\oooooooo ノ 

17 24 


1 

DCD 

6 

DSR 

2 

民 XDA 

7 

RTS 

3 

TXDA 

8 

CTS 

4 

DT 民 

9 

RI 

己 

GND 




ピン配列 

INPUT A 、 B5 祐子 

RGB 入力端子 (HD D-sub 1 已ピン、 
メス） 



1 

映像入力 
( ホ） R/R-Y 

9 

N.C 

2 

映像入力 
(親 G/Y 

10 

接地 

3 

映像入力 
( 青） B/B-Y 

11 

摇地 

4 

接地 

12 

DDC/SDA 

己 

接地 

13 

水平同期信号 / 

複合同期信号 

6 

接地（ホ巧） 

14 

垂直同期信号 

7 

接地（緑用） 

15 

DDC/SCL 

8 

接地（青用） 




RS-232C 端子 (D-sub 9 ピン、メ 
ス） 

1 5 



6 9 


1 

T.M.D.S. 

Data2 — 

14 

+5 V Power 

2 

T.M.D.S. 

Data2+ 

15 

Ground (return 

for +5 V, HSync, 

and VSync) 

3 

T.M.D.S. 

Data2/4 

Shield 

4 

T.M 卫 .S. 

Data4 — 

16 

Hot Plug Detect 

己 

T.M 卫 .S. 

Data4+ 

17 

T.M.D.S. 

DataO— 

白 

DDC Clock 

18 

T.M.D.S. 

DataO+ 

7 

DDC Data 

1 白 

T.M.D.S. 

DataO / 日 Shield 

8 

Analog Vertical 

Sync 

20 

T.M.D.S. 

Data 日一 

9 

T.M.D.S. 

Datal— 

21 

T.M.D.S. 

Data 日 + 

10 

T.M.D.S. 

Data い 

22 

T.M.D.S. Clock 

Shield 

11 

T.M 卫 .S. 

Datal/3 Shield 

23 

T.M.D.S. Clock+ 

12 

T.M.D.S. 

Data3 — 

24 

T.M.D.S. 

Clock— 

13 

T.M.D.S. 

Data3+ 
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入力信号と調整-設定 I 頁目 

メニューに よっては、入力信号の種類によって調整-設定できる項目が限られ 
ます。詳しくは、下の表をご覧ください。 

調整•設定できない項目はメニューに表示されません。 

画質設定メニュ ー 


頂目 

入力信号 

ビデオまたは S ビデオ 

コンポーネント 

ビデオ GBR 

コンピューター 

つントラスト 

〇 

〇 

〇 

〇 

ブライトネス 

〇 

〇 

〇 

〇 

色の 濃 さ 

〇 

(白黒信号を除く） 

〇 

〇 

X 

色あい 

〇 (NTSC 3.日 8/4.43 
のみ） （白黒信号を除 
く） 

〇 

〇 

X 

シャープネス 

〇 

〇 

〇 

X 

RGB シャープ 

ホス 

X 

X 

X 

〇 

黒補正 

〇 

〇 

〇 

X 

ガンマモード 

X 

X 

X 

〇 

色温度設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

ホ百. 

曰里 

〇 

〇 

〇 

〇 

DDE 

〇 

〇 (480/60し 

575/500 

〇 (480/601. 

575/501) 

X 


〇:調整•設定できる項目 X :調整•設定できない項目 

信号設定メニュ ー 


項目 

入力信号 

ビデオまたは S ビデオ 

コンポーネント 

ビデオ GBR 

コンピューター 

ド’ソトフェーズ 

X 

X 

X 

〇 

水平サイズ 

X 

〇 (15 kHz 
信号が外） 

〇 (15 kHz 
信号が外） 

〇 

シフト 

X 

〇 (15 kHz 
信号な外） 

〇 (15 kHz 
信号が外） 

〇 

スキャンコン 

バーター 

X 

X 

X 

〇 (SVGA 
が下） 

ワイドモード 

〇 

〇 

〇 

X 


〇:調整•設定できる項目 X :調整•設定できない項目 
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プ u セツト信号一覧 


メモリー 

ナンバー 

プリセツト信号 

fH 

(kHz) 

fV 

(Hz) 

同期 

サイズ 

1 

ビデオ 60 Hz 

15.734 

59.940 

H- 負 V - 負 

/ 

2 

ビデオ日 0 Hz 

1 日. 62 已 

50.000 

H- 負 V - 負 

/ 

3 

15k 民 GB/ コンポーネント 60 Hz 

15.734 

59.940 

ム 

>H ^ _ 

ミ巧 ': \ミ 
口 心ぉク 
§ い 

の 口 

/ 

4 

15k 民 GB/ コンポーネント日 0 Hz 

15.625 

日 0.000 

/ 

己 

HDTV 

33.750 

60.00 日 

/ 

6* 

640 X 350 

VGA モード 1 

31.469 

70.086 

H- 正 V - 負 

800 

V 

VGA VESA 85 Hz 

37.861 

85.080 

H- 正 V - 負 

832 

8* 

640 X 400 

PC9801 ノ ー マル 

24.823 

56.416 

H- 負 V - 負 

848 

9* 

VGA モード 2 

31.469 

70.086 

H- 負 V - 正 

800 

10* 

VGA VESA 85 Hz 

37.861 

85.080 

H- 負 V - 正 

832 

11* 

640 X 480 

VGA モード 3 

31.469 

59.940 

H- 負 V - 負 

800 

12* 

Macintosh 13" 

35.000 

66.667 

H- 負 V - 負 

864 

13* 

VGA VESA 72 Hz 

37.861 

72.809 

H- 負 V - 負 

832 

14* 

VGA VESA 75 Hz 

37.500 

75.000 

H- 負 V - 負 

840 

15* 

VGA VESA 85 Hz 

43.269 

85.008 

H- 負 V - 負 

832 

16* 

800 X 600 

SVGA VESA 56 Hz 

35.156 

56.250 

H- 正 V - 正 

1024 

17* 

SVGA VESA 60 Hz 

37.879 

60.317 

H- 正 V - 正 

1056 

18* 

SVGA VESA 72 Hz 

48.077 

72.188 

H- 正 V - 正 

1040 

19* 

SVGA VESA 75 Hz 

46.875 

75.000 

H- 正 V - 正 

1056 

20* 

SVGA VESA 85 Hz 

53.674 

85.061 

H- 正 V - 正 

1048 

21* 

832 X 624 

Macintosh 16" 

49.724 

74.550 

H- 負 V - 負 

1152 

22* 

1024 X 768 

XGA VESA 43 Hz 

35.524 

86.958 

H- 正 V - 正 

1264 

23* 

XGA VESA 60 Hz 

48.363 

60.004 

H- 負 V - 負 

1344 

24* 

XGA VESA 70 Hz 

56.476 

69.955 

H- 負 V - 負 

1328 

2 日* 

XGA VESA 75 Hz 

60.023 

75.029 

H- 正 V - 正 

1312 

26* 

XGA VESA 85 Hz 

68.677 

84.997 

H- 正 V - 正 

1376 

27* 

1152 X 864 

SXGA VESA 70 Hz 

63.995 

70.019 

H- 正 V - 正 

1472 

28 

SXGA VESA 75 Hz 

67.500 

75.000 

H- 正 V - 正 

1600 

29 

SXGA VESA 85 Hz 

77.487 

85.057 

H- 正 V - 正 

1568 

30* 

1152 X 900 

Sunmicro LO 

61.795 

65.960 

H- 負 V - 負 

1504 

31 

Sunmicro HI 

71.713 

76.047 

コンポジット 

シンク 

1472 

32* 

1280 X 960 

SXGA VESA 60 Hz 

60.000 

60.000 

H- 正 V - 正 

1800 

33 

SXGA VESA 75 Hz 

75.000 

75.000 

H- 正 V - 正 

1728 


仕な 
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メモリー 

ナンバー 

プリセツト信号 

fH 

( kHz ) 

fV 

( Hz ) 

同期 

ヴイズ 

34* 

1280 X 1024 

SXGA VESA 43 Hz 

46.433 

86.872 

H- 正 V- 正 

1696 

35 

SGI - 日 

53.316 

50.062 

S on G 

1680 

36* 

SXGA VESA 60 Hz 

63.974 

60.013 

H- 正 V- 正 

1696 

37 

SXGA VESA 75 Hz 

79.976 

75.025 

H- 正 V- 正 

1688 

38 

SXGA VESA 85 Hz 

91.146 

85.024 

H- 正 V- 正 

1728 

39 

1600 X 1200 

UXGA VESA 60 Hz 

75.000 

60.000 

H- 正 V- 正 

2160 

43 

480/60P 

480/60P 

(倍速 NTSC) 

31.470 

60.00 日 

S on G 

1 

44 

575/50P 

日 7 日 / 日 OP 

(倍速 PAL) 

31.250 

日 0.00 日 

S on G 

/ 

45 

1080/501 

1080/501 

28.130 

日 0.00 日 

/ 

/ 

47 

720/60P 

720/60P 

45.000 

60.00 日 

/ 

/ 

48 

720/50P 

720/ 日 OP 

37.500 

日 0.00 日 

/ 

/ 

50 

540/60P 

540/60P 

33.750 

60.00 日 

/ 

1 

52 

1400 X 1050 

SXGA+ 

63.981 

60.02 日 

H- 負 V- 負 

1688 


* デジタル入力は*のついた信号にが応しています。 No . 目〜 N 0.39のうち、 * のない信号 
は自動的にプロジェクターの仕様に合わせて出力されます。 


ご注意 


-上記記載のプリセット信号な外の信号を入力した場合、画像を正しく表示で 
きないことがあります。 

. メモリーナンバー22と％はインターレース信号です。 

- SXGA + 信号を入力した場合、画像がスクリーンからはみ出してしまうことが 
あります。その場合、画像のまわりに黒い部分が映っていない信号を入力し、 
接続しているケーブルの抜き差しをするう\ INPUT キーを押して再度入力信 
号を選んでください。 


74 


仕様 




電源接続時のごを意 

本機を国内でご使用の際は付属の電源コードを、国外でご使用の際はな下の表 
を参照してその国/化域の規格に適合する電源コードをご使用ください。 



アメリカ合衆国、 

カナダ 

ヨーロッパ諸国 

イギリス、アイルラン 

ド、才ーストラリア、 

ニュージー ランド 

日本 

プラグ型名 

VM0233 

2目 OB 

YP-12A 

COX-07 

_1) 

YP332 

つネクタ 

型名 

VM0089 

386A 

YC-13B 

COX-02 

VM0310B 

YC-13 

コード型名 

SJT 

SJT 

H05VV-F 

H05VV-F 

N13237/CO-228 

VCTF 

定格電 

圧. 

電流 

10A/125V 

lOA/ 

12 日 V 

10A/250V 

10A/250V 

10A/250V 

7A/ 

125V 

ま全規格 

UL/CSA 

UL/CSA 

VDE 

VDE 

VDE 

電ま 

コード長さ 

{ 最長） 

4.5 m 

— 


1) プラグに関しては各国/化域の規制に適合し、使用に適した定格のものを使用してく 
ださい。 
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索引 

あ 

「 RGB シャープネス」 

rip アドレス」 . 

OUTPUT 端子 . 

「明るき」 . 

アジャスター . 

イルミネーシヨン . 

「色あい」 . 

「色温度」 . 

「色の濃さ」 . 

INPUT A 端子 . 

INPUT B 端子 . 

INPUT C 端子 . 

INPUT D 端子 . 

APA (Auto Pixel 

Alignment) ^ — . 

「オート入カサーチ」.. 

惜量」 . 


か 

各部の名称と働き 
後面/右側面/ 

胺お . 14 

コネクターパネル18 
コントロール 

パネル . 17 

前面/左側面 ..... 14 

リモート 

コマンダー . 20 

画質設定メニュー ..... 41 

「画質調整」 . 41 

「画質モード」 . 41 

画像の大きさの調整.. 32 

「画像反転」 . 47 

画像を映す . 30 

「画面表示」 . 46 

「カラー方式」 . 45 

「ボンマモード」 . 42 

「黒補正」 . 42 

結露 . 12 

「高地モード」 . 48 

「コントラスト」 . 41 


を 

「サブネットマスク」 •• 49 


「シフト」 . 44 

「シャープネス」 . 42 

仕様 . 66 

初期設定メニュー ..... 45 
信号設定メニュー ..... 43 

「垂直周波数」 . 48 

「水平サイズ」 . 43 

「水平周波数」 . 48 

「スキャン 

コンバーター」 . 44 

スクリーン 

スクリーン 

サイズ ••••". 23,66 

「スピーカー」 . 45 

「スマート APA 」. 45 

「セキュリティー 
ロック」 . JJ 

接続 


映像出力、 S 映像出力 
端子に接続ずる. 26 
コンピューターを接続 

する . 24 

コンポーネント磯器を 

接続ずる . 27 

ビデオ機器を接続 

ずる . 26 

設置設定 メニュー ..... 47 

設置例 

ご注意 . 10 

使巧に適さない 

状態 . 11 

設置に適さない 
場所 . 10，11 

た 

「ダイレクトパワー 

オン」 . 48 

調整 

画質の調整 . 41 

画像のサイズ/シフト 

調整 . 43 

設定値の記憶 ..... 40 

TILT / KEYSTONE ( 台形 
補正） . 21 


「DDE (ダイナミックデイ 

テール*エンハン 

サー）」 . 42 

デジタルズーム機能.. 37 
電池に ついての 安全 上の ご 

注意 . 8 

電池の入れかた . 22 

「ド、ソ ト フェーズ」 . 43 

な 

「入力 D 信号種別」 ..... 45 

は 

「パワー 

セービング」.…15, 4日 


「表示言語」 . 46 

ピン配列 . 71 

「 V キーストーン」 . 47 

付属品 . 69 

別売りアクセサリー.. 70 
保証書と アフター 
サービス . 66 


ま 

「無信号入力時背景」. . 48 

メッセージ 

警告メッセージ. . 64 
注意メッセージ..目日 

メニュー 


画質設定 . 41 

情報 . 48 

初期設定 . 45 

信号設定 . 43 

設置設定 . 47 

メニュー 設定 . 46 

「メニュー位置」 . 47 

メニュー 画面を消ず •• 40 

「メニュー创 . 47 

メニューの 操作方法.. 39 
メニュー 表示言語を切り換 
える . 28 

や 

USB 端子 . 19,25 


: M 891662218990 
4414144441112 


7 5 2 
14 4 
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b 

ランプ使巧時間 . 48 

ランプじついてのを全上の 

ご注意 . 9 

「ランプモード」 . 48 

リセット 

設定値をリセット 
する . 40 

リセ、ソトできる 

項目 . 40 


リ モー トコ マンダー 

各部の名称と働き20 
電池の入れかた.. 22 


リモコン受光部 
後面リモコン 

受光部 . 15 

前面リモコン 

受光部 . 15 

わ 

「ワイドモード」 . 43 
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製品ご相談窓□のご案内 

【プ□ジ王クターの巧術相談窓口】 

テクニカルインフオメーシヨンセンター 


電話香号： 

0586 -2 日-目170 



(電話のおかけ間違いにごを意ください） 

受付時間： 

月〜金曜日 

午前9時〜午後8時 


±、日、祝日 

午前9時〜午後5時 


製品の品質には万全を期しておりますび、万一本磯のご使用中に、正常に動作しないなどの不具含び 
生じた場合は、上記の「テクニカルインフオゾーシヨンセンター」までご連絡ください。 

修理に関するご案内をさせていたださます。 


ソニー株式会社干 108-0075 ま京都港区港南 1-7-1 

http://www.sonv.co.jp/ 



